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Art. Nr. 1050450

Bolzplatztor Spezialbodenhiulse

Bezeichnungq: Bolzplatz Spezialbodenhilse

Ausschreibungstext:

Spezialbodenhiilse mit obenliegender Deckelkammer aus Aluminium, fur Ovalprofil 120x100mm,
Gesamtlange: 35cm, Einstecktiefe: 25cm, eingeschweildtes Profil als Schmutzkammer, Héhe 10 cm,
mit unterem, angeschweil3tem Verkrallungssteg. Massiver, gefraster Aluminiumdeckel, zweiteilig,
verbunden Uber Scharnier welcher die Kammerdéffnung auch bei eingesetztem Pfosten komplett
verschlie3t. Wendebarer Klappdeckel zum Bekleben mit Kunstrasen (flache Flache ab Werk) oder zur
bauseitigen Beschichtung (Wannenform). Der Deckel ist Uber ein Stahlseil fest mit der Hilse
verbunden.

Beschichtung mit Bitumen gegen Aufpreis méglich.

Anforderungen / Bauweise:
e Spezialhillse mit Deckelkammer fiir 120x100mm Profil

o zweiteiliger, gefraster Aluminiumdeckel

e Gesamtlange 35cm

e Einstecktiefe 25cm

e eingeschweil’te Schmutzkammer
Fundamente:

e Fundamentgrée 80x80x80 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1
e Betonstahl Bst. 500 A; Stahl / Beton Uberdeckung =5 cm
o Fristgerecht liefern und gemaf Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen
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Liefernachweis:
Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
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Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
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www.vindico-sport.de
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ...
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