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Art. 1110495 
 

Eckfahnen Bodenhülse Saftey  
 
 
Bezeichnung:  Eckfahnen Bodenhülse Safety 
 
Ausschreibungstext: 
Sicherheitsbodenhülse „Saftey“ aus Aluminium Rundprofil 70x4 mm mit integriertem, elastischem 
Sicherheitskopf. Die Elastikschicht besteht aus einem 1-3 mm starkem grünem, wetterfesten und stark 
Stoß absorbierendem Gummigranulat und ist 25 mm über dem Aluminiumprofil durch zusätzlichen Versatz 
eingearbeitet und mit dauerelastischem PU Klebstoff, Zugfestigkeit 1,8 N/mm², fixiert. Angeschweißter 
Aluminiumring zur Stabilität und Aufnahme des Elastikkopfes. Hülsenkopf muss zwingend nur aus einer 25 
mm Elastikschicht sein! Keine Verletzungskante durch vorstehende Aluminiumprofile. 
Gesamtlänge Hülse: 34 cm, Einstecktiefe 16 cm.  
 
Inklusive eines herausnehmbaren, wendebaren Einsatzes aus Polypropylen. Der Einsatz dient zum einen 
als Reduziereinsatz für 50mm Eckfahnenstangen sowie als Verschlusselement für die Hülse mit 
integriertem 25mm starkem, elastischem Sicherheitskopf mit ausgesparter Aushebeöffnung. 
 
Anforderungen / Bauweise: 

 Elastikschicht 25mm über Aluminiumprofil 
 Gesamtlänge 34 cm, Einstecktiefe 16 cm 
 für 50mm Eckfahnenstangen 
 Inklusive einem Wendeadapter (Reduziereinsatz und Verschluss der Hülse) 

 
 
Fundamente: 

 Fundamentgröße 30x30x40 cm mit Beton C 25/30, WF; XC4, XF1 
 Beton Überdeckung c≥5 cm 
 Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen 
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Liefernachweis: 
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oder gleichwertig 
 
Angebotenes Fabrikat: ………………………………………………………. 
 
Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen 


