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Art. 3002011

Rinnstein / Bundstein mit Verkrallnut

Bezeichnung: Rinn- und Bundstein mit Verkrallnut aus Beton, zweiseitig, weil’

Ausschreibungstext:

Bundstein als Abschluss mit Verbindungstechnik fiir Kunststoffbelag, héhen und fluchtgerecht liefern und
versetzen. Bundstein mit zweiseitiger Verzahnung fir beidseitigem Polyurethan gebundenen Kunststoff-
Sportbelag.

Anforderungen / Bauweise:
e Material: Beton, weil}
e Abmessungen: L/B/H: 25/12/12cm
e Sichtbarer Betonteil: 3 cm
e mit zwei integrierten Fugen ca. 2x2 cm zur Verzahnung mit Deckschicht Kunststoffbelag

Fundamte:
e durchgehendes Fundament mit Beton C 12/15 XC2 mit Fuge von min. 2mm versetzen einschlieflich
aller Erd- und Nebenarbeiten

Fristgerecht liefern und geman Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Vindico Art. Nr.: 3002011

Liefernachweis:
Vindico Sport GmbH
Deutschordenstr. 38
73463 Westhausen
Tel. 07363/40902-0
Fax: 07363/40902-99
info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de

oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: ...

Liefern und nach Herstellerangaben Ein- & Aufbauen



