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Art. 3002800

Kunstrasen-Abschlusselement

Bezeichnung: Kunstrasen-Abschlusselement

Ausschreibungstext:

Kunstrasen-Abschlusselement aus Aluminium, Toleranz gemafy Norm EN 755-9, Baulange: 500 cm,
Bauhdhe 160 mm, Gewicht: ca. 10 kg/Element, ca. 2kg/m, Distanzelement: Holz (BL ca. 2 - 4 m), Wird
vor dem Einbau der angrenzenden Materialien, eingelegt und vor dem Fixieren des Kunstrasens,
entfernt. (Verhindert bis zum Verlegen des Kunstrasens das Eindringen von Fremdteilen).
Befestigungselement: Kunststoff HDPE (alle 50 cm 1 Element),

Verbindungselement: Aluminium (alle 5 m 1 Element),

Fachgerecht nach Herstellerangaben versetzen in Einkornbeton 8/16 (die Wasserdurchlassigkeit
des Betons muss gewahrleistet sein!), in Betonfundament mit beidseitiger Betonschulter mindestens
15 cm stark und Betonfundament ab UK Einbauelement ebenfalls nochmals mindestens 15 cm stark
(Gesamthdhe Fundament mindestens 31 cm). Inkl. aller Material, Erd- und Nebenarbeiten.
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oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: ......... ..o

Kunstrasen-Abschlusselement liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen.



