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Art. 4006002 
 

Bandenspielfeld „Omnistadium“ Typ B 
 
Bezeichnung:  Bandenspielfeld „Omnistadium“ 24,7 x 13,2m  
 
Ausschreibungstext: 
Multifunktionssportkäfig zur Installation auf bestehendem, festen, nach den Planunterlagen vorbereitetem Untergrund 
 

• graffiti- und Vandalismus beständig, wartungsarm 
• modularer Aufbau 
• geräuscharm, nachgewiesen durch ein Lärmgutachten (Wohngebietstauglich) 
• TÜV-Zertifiziert nach DIN EN 15312/A1-2010 
• Nachweis der Standsicherheit 
• Erfüllung der Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetz §§ 20-22 ProdSG 
• Maße (L x B) 24,7 x 13,2 m (Feldmaß) 
• Gesamthöhe ringsum 2,00m 
• Garantie, mind. 10 Jahre 
• feste Abschlusskante, inkl. 45° Eckaussparungen 
• transparent vom Boden bis zur Oberkante 
• Design: Pfosten ab 1,00m über Geländeoberfläche in Richtung der Außenseite des Feldes gebogen (Knick von 170° 

nach außen), so dass eine trichterförmige Spielfeldbegrenzung entsteht 
 
 

Beschaffenheit der Anlage bestehend aus Stahlpfosten 90x90mm, thermisch verzinkt und Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 
9005, schwarz, Ballfang Elemente aus stabile Stahlgitterpanelen aus Pressgitterrost Stahl, thermisch verzinkt. Verschraubung 
über V2A Abreissmutter 
 
Ausstattung der Anlage: 
Zwei geschlossene, integrierte Fußballtore an der Stirnseite, eingebaut in das Multifunktionsspielfeld, Maße (LxTxH) ca. 3,00 x 
0,90 x 2,00m, stabiles, Vandalismus sicheres Design, Schallschutz-Bauweise, Gitterroste in sehr stabiler Ausführung Thermisch 
verzinkt, Torrahmen aus Stahlprofil, Thermisch verzinkt, Torrahmen in RAL 9005 Tiefschwarz beschichtet.  
 
Zwei Basketballanlagen an der Stirnseite mit festem Ständer hinter dem Tor, zur Montage in das Multifunktionsspielfeld, 
Ringhöhe: 3,05 m (=Wettkampfhöhe), Ring fest installiert, belastbar bis zu 320 kg, Ständer aus Stahl verzinkt und beschichtet, 
RAL 9005, schwarz, Stahlsteher zweiteilig, Ständer mit 170 ° Grad Neigung nach hinten inkl. GFK Zielbrett, V2A Korb und 
Edelstahlkettennetz. 
 
Zusätzliche vier Minitore 190 x 99 x 99 cm in den Längsseiten integriert, robust und kompakt Stahl verzinkt, gebogene 
Ausführung der Rückwand aus Stahlrundrohren. 
 
Zugang über Schleusenoptik, 120 cm Versatz nach hinten, bestehend aus 3 Stahlpfosten 90x90mm Stahl, verzinkt, Oberfläche 
pulverbeschichtet in RAL 9005, schwarz, Füllung aus vorgenannten Gittermatten  
 
Bereitstellung sämtlicher erforderlicher Pläne (z.B. Bestandsplan, Fundamentplan) und Nachweise 
 
Bandenspielfeld liefern und nach Herstellerangaben und Fundamentplan in bauseits erstellte Köcherfundamente aufstellen und 
montieren. 
 
Vindico Art.Nr.: 4006002 
 
Liefernachweis: 
Vindico Sport GmbH 
Deutschordenstr. 38 
73463 Westhausen 
Tel. 07363/40902-0 
Fax: 07363/40902-99 
info@vindico-sport.de 
www.vindico-sport.de 
 
oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: ………………………………………………………. 


