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Vindico Sport GmbH
Deutschordenstraße 38
73463 Westhausen
Germany

Tel. +49 (0)7363 / 40 90 2-0
Fax. +49 (0)7363 / 40 90 2-99
E-Mail: info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de

Wichtig für Bestellung:
Der Wasseranschluss wie 
auch der Ablauf  kann links 
oder rechts ausgeführt wer-

Waschanlage Typ B

• Leitungen und Waschbü-
gel vor Inbetriebnahme 
spülen.

• Max. Leitungsdruck 5 bar
• Feinfilter in der Zuleitung 

einbauen

Kanalisationsanschluss (Ablauf)

Wasseranschlussmuffe 1’’,
eingeschweisst, feuerverzinkt.

Schlauch-Anschluss mit 
Schlauchverschraubung 
¾’’ / LW 16

Wasserzuleitung mit Ent-
leerungs- und Hauptventil 
(bauseits erstellt)

Entleerungsschacht, ZR ø 60 
cm, mit Betondeckel (bauseits 
erstellt)

Die Leitung hält einem Betriebs-
druck von maximal 6 bar stand. 
Sofern ein erhöhter Druck vorhan-
den ist, muss bauseits ein Druckre-

duzierventil eingebaut werden. Die Leitung 
muss bei Frostgefahr entleert werden!

Detail Ablauf Waschtrog

1. Betonelement 1. PVC-Muffe 

1. Typ B10 3 Gitterroste / Typ B20 2 Gitterroste

Grundriss und Schnitt

NW 100
30

320 / 221

292 / 19310 108
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50
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50

Waschbügel 100x50 mm,
mit Anschluss für Wasserhahnen ½’’, 
6 oder bis 12 Stk. und Auflage, ein- 
oder doppelseitig, feuerverzinkt. Mit 
Spritzwand nachrüstbar. 

Gitterrost-Abdeckung
3-teilig, feuerverzinkt

Beton-Wanne, grau

Fundament BN 250

30.11.2016 
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B11
1 Waschtrog Betonelement Typ B10
3 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B11
6 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 485 kg

silisport-Waschanlage Typ B12
1 Waschtrog Betonelement Typ B10
3 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B12
12 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 498 kg

silisport-Waschanlage Typ B13
2 Waschtröge Betonelement Typ B10
6 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B13
12 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 2 956 kg

silisport-Waschanlage Typ B14
2 Waschtröge Betonelement Typ B10
6 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B14
24 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 2 980 kg
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht
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3 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B11
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6 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B14
24 Wasserhahnen
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Gewicht 2 980 kg
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht
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E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht
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1 Waschtrog Betonelement Typ B10
3 Gitterroste
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E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht
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silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht
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Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B11
1 Waschtrog Betonelement Typ B10
3 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B11
6 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 485 kg
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B10 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B11
1 Waschtrog Betonelement Typ B10
3 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B11
6 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 485 kg

silisport-Waschanlage Typ B12
1 Waschtrog Betonelement Typ B10
3 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B12
12 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 498 kg
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
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4 Gitterroste
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2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg
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Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht
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1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg

52
2017.05

235
22125

50 50

52

22
10

25
25

25
25

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

22

235
22125

50 50

52

22

10
10

456

22125

50 50

52

22

221

22

456
22125

50 50

52

22

10

221

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg

52
2017.05

235
22125

50 50

52

22
10

25
25

25
25

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

22

235
22125

50 50

52

22

10
10

456

22125

50 50

52

22

221

22

456
22125

50 50

52

22

10

221

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg

52
2017.05

235
22125

50 50

52

22
10

25
25

25
25

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

22

235
22125

50 50

52

22

10
10

456

22125

50 50

52

22

221

22

456
22125

50 50

52

22

10

221

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg

52
2017.05

235
22125

50 50

52

22
10

25
25

25
25

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

22

235
22125

50 50

52

22

10
10

456

22125

50 50

52

22

221

22

456
22125

50 50

52

22

10

221

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg

52
2017.05

235
22125

50 50

52

22
10

25
25

25
25

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

75

35
40

45

100

22

235
22125

50 50

52

22

10
10

456

22125

50 50

52

22

221

22

456
22125

50 50

52

22

10

221

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

silisport  – Schuhwaschanlagen

Waschanlage Typ B20 – Übersicht

silisport-Waschanlage Typ B21
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B21
4 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 990 kg

silisport-Waschanlage Typ B22
1 Waschtrog Betonelement Typ B20
2 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B22
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 998 kg

silisport-Waschanlage Typ B23
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B23
8 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 970 kg

silisport-Waschanlage Typ B24
2 Waschtröge Betonelement Typ B20
4 Gitterroste
1 Waschbügel Typ B24
16 Wasserhahnen
1 Schlauchanschluss
Gewicht 1 986 kg

Detailangaben Waschanlage Typ B Seite 3

VINDICO Sport GmbH  Tel.  +49 (0)7363 40902-0 www.vindico-sport.de



Seite 4 Waschanlage Typ B Detailangaben

www.vindico-sport.de Tel.  +49 (0)7363 40902-0  VINDICO Sport GmbH

Spezial-Waschanlagen (Individuelle Lösungen)

Waschanlage Typ B mit Beleuchtung Waschanlage Typ B mit Dach

Waschanlage Typ B mit Dach

Auch frostsichere Anlagen 
sind erhältlich.

Ausführungen und 
Preise auf Anfrage.


