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Schuhreinigungsanlagen

* exkl. MWST, Transport und Mindergewichtszuschlag (unter 6 to)

silisport – Schuhwaschanlagen

silisport-Waschanlage Typ D – Die erhöhte Lösung mit integrierter Rückwand

silisport-Waschanlage Typ D
Beton-Waschtrog mit integrierter Rückwand, grau, 
Oberfläche glatt, Kanten gefast, inkl. Zuleitung (frei 
wählbar) und Gitterrost. Ablauf NW 100 mm.

Typ D1, 2 Wasserhähne
Länge 140 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm.
Gewicht 600 kg
Art.Nr. 902001 Fr. 2608.00/Stk.*

Typ D2, 4 Wasserhähne
Länge 200 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm.
Gewicht 900 kg
Art.Nr. 902011 Fr. 3104.00/Stk.*

Typ D3, 5 Wasserhähne
Länge 260 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm.
Gewicht 1 200 kg
Art.Nr. 902611 Fr. 3872.00/Stk.*

Wasserhähnen und 
Zubehör: Seite 58

• Leitungen und Wasch-
bügel vor Inbetrieb-
nahme spülen.

• Max. Leitungsdruck 
5 bar

• Feinfilter in der Zulei-
tung einbauen

Änderungen vorbehalten
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Vindico Sport GmbH
Deutschordenstraße 38
73463 Westhausen
Germany

Tel. +49 (0)7363 / 40 90 2-0
Fax. +49 (0)7363 / 40 90 2-99
E-Mail: info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de

Waschanlage Typ D

• Leitungen und Wasch-
bügel vor Inbetrieb-
nahme spülen.

• Max. Leitungsdruck 
5 bar

• Feinfilter in der Zulei-
tung einbauen

a

Typ Masse     Gewicht 
 L B H a b 
 cm cm cm cm cm kg / Stück 
 
2  Hahnen 140 60 80 40 62  600 
4  Hahnen 200 60 80 25 92  900 
5  Hahnen 260 60 80 30 122  1 200
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