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Vindico Sport GmbH
Deutschordenstraße 38
73463 Westhausen
Germany

Tel. +49 (0)7363 / 40 90 2-0
Fax. +49 (0)7363 / 40 90 2-99
E-Mail: info@vindico-sport.de
www.vindico-sport.de
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Internet: www.silisport.com
E-Mail: info@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Reinigungsanlagen

Waschtrog
 Beton, schalungsglatt, armiert, mit 
Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 
2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, 
feuerverzinkt, Stabhöhe 25 mm, Ma-
schenweite 31/31 mm. Ab� uss    ø 4.5 
cm, links oder rechts (von Benützer-
seite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 
250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg. 
Waschbügel
 Stahl-Pro� le, feuerverzinkt, wasser-
führend, inkl. Wasserhahnen, (Anzahl 
gemäss nachstehender Zusammen-

stellung) Schlauchanschluss ½’’ und 
Wasseranschlussmu� e 1’’ (einge-
schweisst, feuerverzinkt).
Versetzen
 Bauseits sind folgende Arbeiten aus-
zuführen: Fundation/Au� age, Was-
seranschlüsse und Ableitung mit 
Schlammsammler.
Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir Sie uns 
bekanntzugeben, ob der Ablauf links 
oder rechts gewünscht ist (beachten 
Sie die Zeichnung).

silisport-Waschanlage Typ A – Die erhöhte Lösung für Schuh- und Gerätereinigung

s i l i s p o r t – Waschanlagen

Ablauf rechts Ablauf links
Grundriss

Querschnitt

Beton-Element mit
Gitterrost-Abdeckung

Waschbügel mit
Wasserhahnen

Detail Ablauf
Waschtrog

Betonelement Ablaufventil mit 
Rundgewinde

Die Leitung hält einem 
Betriebsdruck von ma-
ximal 6 bar stand. So-
fern ein erhöhter Druck 

vorhanden ist, muss bauseits ein 
Druckreduzierventil eingebaut 
werden. Die Leitung muss bei 
Frostgefahr entleert werden!

Wasseranschluss 1“
Schlauchanschluss ½“

Anmerkung:
Die Tröge können auch vertieft einge-
baut werden. OK Trog = OK Boden.
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Reinigungsanlagen

Waschtrog
 Beton, schalungsglatt, armiert, mit 
Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 
2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, 
feuerverzinkt, Stabhöhe 25 mm, Ma-
schenweite 31/31 mm. Ab� uss    ø 4.5 
cm, links oder rechts (von Benützer-
seite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 
250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg. 
Waschbügel
 Stahl-Pro� le, feuerverzinkt, wasser-
führend, inkl. Wasserhahnen, (Anzahl 
gemäss nachstehender Zusammen-

stellung) Schlauchanschluss ½’’ und 
Wasseranschlussmu� e 1’’ (einge-
schweisst, feuerverzinkt).
Versetzen
 Bauseits sind folgende Arbeiten aus-
zuführen: Fundation/Au� age, Was-
seranschlüsse und Ableitung mit 
Schlammsammler.
Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir Sie uns 
bekanntzugeben, ob der Ablauf links 
oder rechts gewünscht ist (beachten 
Sie die Zeichnung).
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Ablauf rechts Ablauf links
Grundriss

Querschnitt

Beton-Element mit
Gitterrost-Abdeckung

Waschbügel mit
Wasserhahnen

Detail Ablauf
Waschtrog

Betonelement Ablaufventil mit 
Rundgewinde

Die Leitung hält einem 
Betriebsdruck von ma-
ximal 6 bar stand. So-
fern ein erhöhter Druck 

vorhanden ist, muss bauseits ein 
Druckreduzierventil eingebaut 
werden. Die Leitung muss bei 
Frostgefahr entleert werden!

Wasseranschluss 1“
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Anmerkung:
Die Tröge können auch vertieft einge-
baut werden. OK Trog = OK Boden.
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Reinigungsanlagen

Waschtrog
 Beton, schalungsglatt, armiert, mit 
Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 
2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, 
feuerverzinkt, Stabhöhe 25 mm, Ma-
schenweite 31/31 mm. Ab� uss    ø 4.5 
cm, links oder rechts (von Benützer-
seite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 
250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg. 
Waschbügel
 Stahl-Pro� le, feuerverzinkt, wasser-
führend, inkl. Wasserhahnen, (Anzahl 
gemäss nachstehender Zusammen-

stellung) Schlauchanschluss ½’’ und 
Wasseranschlussmu� e 1’’ (einge-
schweisst, feuerverzinkt).
Versetzen
 Bauseits sind folgende Arbeiten aus-
zuführen: Fundation/Au� age, Was-
seranschlüsse und Ableitung mit 
Schlammsammler.
Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir Sie uns 
bekanntzugeben, ob der Ablauf links 
oder rechts gewünscht ist (beachten 
Sie die Zeichnung).

silisport-Waschanlage Typ A – Die erhöhte Lösung für Schuh- und Gerätereinigung

s i l i s p o r t – Waschanlagen

Ablauf rechts Ablauf links
Grundriss

Querschnitt

Beton-Element mit
Gitterrost-Abdeckung

Waschbügel mit
Wasserhahnen

Detail Ablauf
Waschtrog

Betonelement Ablaufventil mit 
Rundgewinde

Die Leitung hält einem 
Betriebsdruck von ma-
ximal 6 bar stand. So-
fern ein erhöhter Druck 

vorhanden ist, muss bauseits ein 
Druckreduzierventil eingebaut 
werden. Die Leitung muss bei 
Frostgefahr entleert werden!

Wasseranschluss 1“
Schlauchanschluss ½“

Anmerkung:
Die Tröge können auch vertieft einge-
baut werden. OK Trog = OK Boden.

Wichtig für die Bestellung:
Der Wasseranschluss wie auch 
der Ablauf  kann links oder 
rechts ausgeführt werden.
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Waschtrog
 Beton, schalungsglatt, armiert, mit 
Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 
2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, 
feuerverzinkt, Stabhöhe 25 mm, Ma-
schenweite 31/31 mm. Ab� uss    ø 4.5 
cm, links oder rechts (von Benützer-
seite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 
250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg. 
Waschbügel
 Stahl-Pro� le, feuerverzinkt, wasser-
führend, inkl. Wasserhahnen, (Anzahl 
gemäss nachstehender Zusammen-

stellung) Schlauchanschluss ½’’ und 
Wasseranschlussmu� e 1’’ (einge-
schweisst, feuerverzinkt).
Versetzen
 Bauseits sind folgende Arbeiten aus-
zuführen: Fundation/Au� age, Was-
seranschlüsse und Ableitung mit 
Schlammsammler.
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Bei der Bestellung bitten wir Sie uns 
bekanntzugeben, ob der Ablauf links 
oder rechts gewünscht ist (beachten 
Sie die Zeichnung).
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Die Tröge können auch vertieft einge-
baut werden. OK Trog = OK Boden.
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Reinigungsanlagen

Waschtrog
 Beton, schalungsglatt, armiert, mit 
Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 
2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, 
feuerverzinkt, Stabhöhe 25 mm, Ma-
schenweite 31/31 mm. Ab� uss    ø 4.5 
cm, links oder rechts (von Benützer-
seite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 
250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg. 
Waschbügel
 Stahl-Pro� le, feuerverzinkt, wasser-
führend, inkl. Wasserhahnen, (Anzahl 
gemäss nachstehender Zusammen-

stellung) Schlauchanschluss ½’’ und 
Wasseranschlussmu� e 1’’ (einge-
schweisst, feuerverzinkt).
Versetzen
 Bauseits sind folgende Arbeiten aus-
zuführen: Fundation/Au� age, Was-
seranschlüsse und Ableitung mit 
Schlammsammler.
Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir Sie uns 
bekanntzugeben, ob der Ablauf links 
oder rechts gewünscht ist (beachten 
Sie die Zeichnung).
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Ablauf rechts Ablauf links
Grundriss

Querschnitt

Beton-Element mit
Gitterrost-Abdeckung

Waschbügel mit
Wasserhahnen

Detail Ablauf
Waschtrog

Betonelement Ablaufventil mit 
Rundgewinde

Die Leitung hält einem 
Betriebsdruck von ma-
ximal 6 bar stand. So-
fern ein erhöhter Druck 

vorhanden ist, muss bauseits ein 
Druckreduzierventil eingebaut 
werden. Die Leitung muss bei 
Frostgefahr entleert werden!

Wasseranschluss 1“
Schlauchanschluss ½“

Anmerkung:
Die Tröge können auch vertieft einge-
baut werden. OK Trog = OK Boden.
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Reinigungsanlagen

Waschtrog
 Beton, schalungsglatt, armiert, mit 
Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 
2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, 
feuerverzinkt, Stabhöhe 25 mm, Ma-
schenweite 31/31 mm. Ab� uss    ø 4.5 
cm, links oder rechts (von Benützer-
seite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 
250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg. 
Waschbügel
 Stahl-Pro� le, feuerverzinkt, wasser-
führend, inkl. Wasserhahnen, (Anzahl 
gemäss nachstehender Zusammen-

stellung) Schlauchanschluss ½’’ und 
Wasseranschlussmu� e 1’’ (einge-
schweisst, feuerverzinkt).
Versetzen
 Bauseits sind folgende Arbeiten aus-
zuführen: Fundation/Au� age, Was-
seranschlüsse und Ableitung mit 
Schlammsammler.
Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir Sie uns 
bekanntzugeben, ob der Ablauf links 
oder rechts gewünscht ist (beachten 
Sie die Zeichnung).
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Ablauf rechts Ablauf links
Grundriss

Querschnitt

Beton-Element mit
Gitterrost-Abdeckung

Waschbügel mit
Wasserhahnen

Detail Ablauf
Waschtrog

Betonelement Ablaufventil mit 
Rundgewinde

Die Leitung hält einem 
Betriebsdruck von ma-
ximal 6 bar stand. So-
fern ein erhöhter Druck 

vorhanden ist, muss bauseits ein 
Druckreduzierventil eingebaut 
werden. Die Leitung muss bei 
Frostgefahr entleert werden!

Wasseranschluss 1“
Schlauchanschluss ½“

Anmerkung:
Die Tröge können auch vertieft einge-
baut werden. OK Trog = OK Boden.

Ablauf mit Aussengewinde, 
Typ Geberit Art. Nr. 352.330.08.1

Waschanlage Typ A

46
2016.04

Internet: www.silisport.com
E-Mail: kontakt@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Schuhreinigungsanlagen

Leitungen und Wasch-•	
bügel vor Inbetrieb-
nahme spülen.
Max. Leitungsdruck •	
5 bar
Feinfilter in der Zulei-•	
tung einbauen

Waschtrog
Beton, schalungsglatt, armiert, mit 
Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 
2-teiliger, aufklappbarer Gitter-
rost, feuerverzinkt, Maschenweite 
31/31 mm, Stabhöhe 25 mm. Abfluss    
ø 4.5 cm, links oder rechts (von Be-
nützerseite betrachtet), inkl. Stöpsel. 
Inhalt: 250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg. 

Waschbügel
Stahl-Profile 100 x 50 mm, feuerver-
zinkt, wasserführend, inkl. Wasser-
hahnenanschlüsse ½“, Schlauchan-
schluss mit Schlauchverschraubung 
¾“ / LW 16 und Wasseranschlussmuf-
fe 1“ (eingeschweisst, feuerverzinkt).

Versetzen
Bauseits sind folgende Arbeiten aus-
zuführen: Fundation/Auflage, Was-
seranschlüsse und Ableitung mit 
Schlammsammler.

Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir Sie uns 
bekanntzugeben, ob der Ablauf links 
oder rechts gewünscht ist, wie auch 
der Wasseranschluss (beachten Sie 
die Zeichnung).

Anmerkung
Die Tröge können auch vertieft einge-
baut werden. OK Trog = OK Boden.

silisport-Waschanlage Typ A – Die erhöhte Lösung für Schuh- und Gerätereinigung

silisport  – Schuhwaschanlagen

Wasserhähnen und 
Zubehör: Seite 58

30.11.2016 
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Reinigungsanlagen

s i l i s p o r t – Waschanlagen

Art.Nr. 05.080
silisport-Waschtrog komplett, Typ A1
1 Betonelement und Waschbügel Typ A1,
einseitig nutzbar, 4 Hahnen, Gewicht 423 kg.
Preis ab Werk 4‘720.00 Fr./Stk.*
Preis franko 5‘032.00 Fr./Stk.*

Waschtrog und Waschbügel Typ A (komplette Anlage)

Waschanlage Typ A (Einzelelemente)

Art.Nr. 05.081
silisport-Waschtrog komplett, Typ A2
2 Betonelemente und Waschbügel Typ A2,
einseitig nutzbar, 8 Hahnen, Gewicht 830 kg.
Preis ab Werk 8‘445.00 Fr./Stk.*
Preis franko 8‘979.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.082
silisport-Waschtrog komplett, Typ A3
2 Betonelemente und Waschbügel Typ A3,
doppelseitig nutzbar, 8 Hahnen, Gewicht 811 kg.
Preis ab Werk 7‘890.00 Fr./Stk.*
Preis franko 8‘424.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.083
silisport-Waschtrog komplett, Typ A4
4 Betonelemente und Waschbügel Typ A4,
doppelseitig nutzbar, 16 Hahnen, Gewicht 1605 kg.
Preis ab Werk 14‘445.00 Fr./Stk.*
Preis franko 15‘423.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.090
silisport-Waschbügel Typ A1
einseitig nutzbar, Länge 230 cm, 4 Wasserhahnen,
Gewicht 43 kg.
ab Werk 2‘372.00 Fr./Stk.*
Franko 2‘462.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.091
silisport-Waschbügel Typ A2
einseitig nutzbar, Länge 430 cm, 8 Wasserhahnen,
Gewicht 70 kg.
Preis ab Werk 3‘750.00 Fr./Stk.*
Preis franko 3‘840.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.100
silisport-Waschtrog Beton-Element
grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 380 kg.
Preis ab Werk 2‘520.00 Fr./Stk.*
Preis franko 2‘742.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.219
silisport-Zuschlag für selbstschliessende, 
selbstreinigende Ventile, fertig montiert.
Preis ab Werk 95.00 Fr./Stk.*
Preis franko 95.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.518
silisport-Waschbürste für Schlauchanschluss
Preis ab Werk 110.00 Fr./Stk.*
Preis franko auf Anfrage*

Art.Nr. 05.092
silisport-Waschbügel Typ A3
doppelseitig nutzbar, Länge 230 cm, 8 Wasser-
hahnen, Gewicht 51 kg.
Preis ab Werk 3‘197.00 Fr./Stk.*
Preis franko 3‘287.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.093
silisport-Waschbügel Typ A4
doppelseitig nutzbar, Länge 430 cm, 16 Wasser-
hahnen, Gewicht 85 kg.
Preis ab Werk 4‘365.00 Fr./Stk.*
Preis franko 4‘455.00 Fr./Stk.*
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doppelseitig nutzbar, 8 Hahnen, Gewicht 811 kg.
Preis ab Werk 7‘890.00 Fr./Stk.*
Preis franko 8‘424.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.083
silisport-Waschtrog komplett, Typ A4
4 Betonelemente und Waschbügel Typ A4,
doppelseitig nutzbar, 16 Hahnen, Gewicht 1605 kg.
Preis ab Werk 14‘445.00 Fr./Stk.*
Preis franko 15‘423.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.090
silisport-Waschbügel Typ A1
einseitig nutzbar, Länge 230 cm, 4 Wasserhahnen,
Gewicht 43 kg.
ab Werk 2‘372.00 Fr./Stk.*
Franko 2‘462.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.091
silisport-Waschbügel Typ A2
einseitig nutzbar, Länge 430 cm, 8 Wasserhahnen,
Gewicht 70 kg.
Preis ab Werk 3‘750.00 Fr./Stk.*
Preis franko 3‘840.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.100
silisport-Waschtrog Beton-Element
grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 380 kg.
Preis ab Werk 2‘520.00 Fr./Stk.*
Preis franko 2‘742.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.219
silisport-Zuschlag für selbstschliessende, 
selbstreinigende Ventile, fertig montiert.
Preis ab Werk 95.00 Fr./Stk.*
Preis franko 95.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.518
silisport-Waschbürste für Schlauchanschluss
Preis ab Werk 110.00 Fr./Stk.*
Preis franko auf Anfrage*

Art.Nr. 05.092
silisport-Waschbügel Typ A3
doppelseitig nutzbar, Länge 230 cm, 8 Wasser-
hahnen, Gewicht 51 kg.
Preis ab Werk 3‘197.00 Fr./Stk.*
Preis franko 3‘287.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.093
silisport-Waschbügel Typ A4
doppelseitig nutzbar, Länge 430 cm, 16 Wasser-
hahnen, Gewicht 85 kg.
Preis ab Werk 4‘365.00 Fr./Stk.*
Preis franko 4‘455.00 Fr./Stk.*
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Art.Nr. 05.080
silisport-Waschtrog komplett, Typ A1
1 Betonelement und Waschbügel Typ A1,
einseitig nutzbar, 4 Hahnen, Gewicht 423 kg.
Preis ab Werk 4‘720.00 Fr./Stk.*
Preis franko 5‘032.00 Fr./Stk.*

Waschtrog und Waschbügel Typ A (komplette Anlage)
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Art.Nr. 05.081
silisport-Waschtrog komplett, Typ A2
2 Betonelemente und Waschbügel Typ A2,
einseitig nutzbar, 8 Hahnen, Gewicht 830 kg.
Preis ab Werk 8‘445.00 Fr./Stk.*
Preis franko 8‘979.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.082
silisport-Waschtrog komplett, Typ A3
2 Betonelemente und Waschbügel Typ A3,
doppelseitig nutzbar, 8 Hahnen, Gewicht 811 kg.
Preis ab Werk 7‘890.00 Fr./Stk.*
Preis franko 8‘424.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.083
silisport-Waschtrog komplett, Typ A4
4 Betonelemente und Waschbügel Typ A4,
doppelseitig nutzbar, 16 Hahnen, Gewicht 1605 kg.
Preis ab Werk 14‘445.00 Fr./Stk.*
Preis franko 15‘423.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.090
silisport-Waschbügel Typ A1
einseitig nutzbar, Länge 230 cm, 4 Wasserhahnen,
Gewicht 43 kg.
ab Werk 2‘372.00 Fr./Stk.*
Franko 2‘462.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.091
silisport-Waschbügel Typ A2
einseitig nutzbar, Länge 430 cm, 8 Wasserhahnen,
Gewicht 70 kg.
Preis ab Werk 3‘750.00 Fr./Stk.*
Preis franko 3‘840.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.100
silisport-Waschtrog Beton-Element
grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 380 kg.
Preis ab Werk 2‘520.00 Fr./Stk.*
Preis franko 2‘742.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.219
silisport-Zuschlag für selbstschliessende, 
selbstreinigende Ventile, fertig montiert.
Preis ab Werk 95.00 Fr./Stk.*
Preis franko 95.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.518
silisport-Waschbürste für Schlauchanschluss
Preis ab Werk 110.00 Fr./Stk.*
Preis franko auf Anfrage*

Art.Nr. 05.092
silisport-Waschbügel Typ A3
doppelseitig nutzbar, Länge 230 cm, 8 Wasser-
hahnen, Gewicht 51 kg.
Preis ab Werk 3‘197.00 Fr./Stk.*
Preis franko 3‘287.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.093
silisport-Waschbügel Typ A4
doppelseitig nutzbar, Länge 430 cm, 16 Wasser-
hahnen, Gewicht 85 kg.
Preis ab Werk 4‘365.00 Fr./Stk.*
Preis franko 4‘455.00 Fr./Stk.*
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* exkl. MWST

Internet: www.silisport.com
E-Mail: info@silisport.com

Telefon: +41 (0)52 396 70 70
Telefax: +41 (0)52 396 70 80

Reinigungsanlagen

s i l i s p o r t – Waschanlagen

Art.Nr. 05.080
silisport-Waschtrog komplett, Typ A1
1 Betonelement und Waschbügel Typ A1,
einseitig nutzbar, 4 Hahnen, Gewicht 423 kg.
Preis ab Werk 4‘720.00 Fr./Stk.*
Preis franko 5‘032.00 Fr./Stk.*

Waschtrog und Waschbügel Typ A (komplette Anlage)

Waschanlage Typ A (Einzelelemente)

Art.Nr. 05.081
silisport-Waschtrog komplett, Typ A2
2 Betonelemente und Waschbügel Typ A2,
einseitig nutzbar, 8 Hahnen, Gewicht 830 kg.
Preis ab Werk 8‘445.00 Fr./Stk.*
Preis franko 8‘979.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.082
silisport-Waschtrog komplett, Typ A3
2 Betonelemente und Waschbügel Typ A3,
doppelseitig nutzbar, 8 Hahnen, Gewicht 811 kg.
Preis ab Werk 7‘890.00 Fr./Stk.*
Preis franko 8‘424.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.083
silisport-Waschtrog komplett, Typ A4
4 Betonelemente und Waschbügel Typ A4,
doppelseitig nutzbar, 16 Hahnen, Gewicht 1605 kg.
Preis ab Werk 14‘445.00 Fr./Stk.*
Preis franko 15‘423.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.090
silisport-Waschbügel Typ A1
einseitig nutzbar, Länge 230 cm, 4 Wasserhahnen,
Gewicht 43 kg.
ab Werk 2‘372.00 Fr./Stk.*
Franko 2‘462.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.091
silisport-Waschbügel Typ A2
einseitig nutzbar, Länge 430 cm, 8 Wasserhahnen,
Gewicht 70 kg.
Preis ab Werk 3‘750.00 Fr./Stk.*
Preis franko 3‘840.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.100
silisport-Waschtrog Beton-Element
grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 380 kg.
Preis ab Werk 2‘520.00 Fr./Stk.*
Preis franko 2‘742.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.219
silisport-Zuschlag für selbstschliessende, 
selbstreinigende Ventile, fertig montiert.
Preis ab Werk 95.00 Fr./Stk.*
Preis franko 95.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.518
silisport-Waschbürste für Schlauchanschluss
Preis ab Werk 110.00 Fr./Stk.*
Preis franko auf Anfrage*

Art.Nr. 05.092
silisport-Waschbügel Typ A3
doppelseitig nutzbar, Länge 230 cm, 8 Wasser-
hahnen, Gewicht 51 kg.
Preis ab Werk 3‘197.00 Fr./Stk.*
Preis franko 3‘287.00 Fr./Stk.*

Art.Nr. 05.093
silisport-Waschbügel Typ A4
doppelseitig nutzbar, Länge 430 cm, 16 Wasser-
hahnen, Gewicht 85 kg.
Preis ab Werk 4‘365.00 Fr./Stk.*
Preis franko 4‘455.00 Fr./Stk.*
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Waschtrog und Bügel
Typ A 1
1. 1 Betonelement
einseitig nutzbar

Waschtrog und Bügel
Typ A 2
1. 2 Betonelement
einseitig nutzbar

Waschtrog und Bügel
Typ A 3
1. 2 Betonelemente
doppelseitig nutzbar

Waschtrog und Bügel
Typ A 4
1. 4 Betonelemente
doppelseitig nutzbar
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Detailangaben Waschanlage Typ A Seite 3
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Spezial-Waschanlagen (Individuelle Lösungen)

Waschanlage Typ B mit Beleuchtung Waschanlage Typ B mit Dach

Waschanlage Typ B mit Dach

Auch frostsichere Anlagen 
sind erhältlich.

Ausführungen und 
Preise auf Anfrage.


