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Einbauzeichnung

Beach-Volleyball-Netzpfosten mit verlangertem Pfosten und zusatzlicher Manschette
Art.-Nr.: 2800304 / 2800306

Mitte Adapter-Bodenhilse bis Mitte Adapter-Bodenhilse 1100

70

/ 10 OK Sand

Hilse / Manschette S
ca. 5 cm waagerecht
umlaufender Rand 80
T Fundament oberhalb
vOK Sand iy abschrdgen
[Wa] ) .
o
s OK Volleyball-Bodenhilse FundamentgroBe
: \ 4
i S t ' 80 x 80 x 80 cm
7 & Klettverschluss Beton C 25/30, WF; XC&4, XF1
(Sandsperre) Betonstahl Bst. 500 A.
Volleyball-Bodenhiilse Stahl / Beton Uberdeckung ¢z5 cm
ACHTUNG !

- Volleyball-Bodenhiilsen sind dem Spielfeld abgewand 1°aus dem
Lot zu setzen

_ 0K Volleyball-Bodenhiilse 30 cm unter OK Sand Alle MaBe in cm!
Skizze nicht mal3stabsgerecht !

- Bei Schnellbindern im Befon muss die Bodenhiilse zuvor mit
Bitumen beschichtet werden. Gern konnen wir dies im Werk
gegen Aufpreis lbernehmen
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