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BAU- / BETONELEMENTE
 

 
Vindico Sport – Kompetenz im Sportplatzbau 
 
Vindico Sport bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Bauelementen für Sportanlagen.  
Unser Leistungsspektrum umfasst sämtliche Komponenten für den Sportplatzbau, von Belägen über   
Spezialeinbauteile, bis hin zu individuell angepassten Lösungen für verschiedene Sportarten und   
Anforderungen. 
 
Im Bereich der Spezialeinbauteile liefern wir präzise gefertigte Systeme, die Funktionalität, Langlebigkeit 
und einfache Montage vereinen ñ entwickelt, um den höchsten Ansprüchen moderner Sportstätten ge-
recht zu werden. 
 
Darüber hinaus verfügen wir über ein breites Programm an Betonelementen, darunter robuste 
Tribünenelemente aus Beton, die für Komfort und Sicherheit sorgen, sowie praktische    
Schuhwaschanlagen, die das Produktsortiment perfekt abrunden. 
 
Mit Vindico Sport erhalten Sie alles aus einer Hand ñ von der Planung bis zur Umsetzung ñ   
für Sportanlagen, die in Qualität und Ausstattung überzeugen.
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• TRIBÜNENELEMENTE TYP “FLEX”   

- DIE FLEXIBLE VARIANTE 

• TRIBÜNENELEMENTE TYP “SD”    

- DIE MASSIVE AUSFÜHRUNG

TRIBÜNENELEMENTE
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SCHUHWASCHANLAGEN

ELASTIK-RANDSTEINE

SANDFANGRINNEN

KUNSTSTOFF - EINFASSUNG

KUNSTRASEN - EINFASSUNG

KABELSCHÄCHTE

• TYP A - DIE ERHÖHTE LÖSUNG
• TYP B - DIE VERSENKTE LÖSUNG
• TYP C - MIT BETONWANGEN
• TYP D - INTEGRIERTE RÜCKWAND
• TYP SC UND STIEFELWASCHANLAGEN

• RANDSTEINE AUS HARTBETON

• RANDSTEINE AUS POLYMERBETON

• AUS POLYMERBETON

• TYP A - DIE EINFACHE LÖSUNG

• TYP B - BETONELEMENT MIT GUMMIWANGE

• TYP C - MIT ALUWANNE

• RINN- UND BUNDSTEIN

• ALULINER

• KLEMMPROFIL / ABSCHLUSSELEMENT

• EINFASSUNGSELEMENT MOBIL

• SCHACHTABDECKUNGEN AUS STAHL

• SCHÄCHTE AUS POLYMERBETON

• SCHÄCHTE AUS HARTBETON



Gepr�ft

Seitliche
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Das Tribünenelement Typ ÑFLEXì ermöglicht   
verschiedenste Varianten beim Bau einer Tribünenanlage. 
Durch verschiedene Tiefen und Höhen der Sitzstufen 
können je nach örtlichen Gegebenheiten Lösungen  
umgesetzt werden.

PLANUNG
Nehmen Sie in einer frühen Planungsphase mit uns  
Kontakt auf. 

KONSTRUKTIONʂ/ʂAUFBAU
Die Elemente werden reihenweise auf einem   
frostsicheren Unterbau verlegt.

EIGENSCHAFTEN
ï Selbstverdichtender Fliessbeton
ï Beton C35/45
ï Schalungsglatt
ï Zementgrau
ï Sitzstufen & Abschlussplatten haben 1cm Gefälle
ï alle Fasen 1x1cm (in den Gesamtmaßen enthalten)
ï Abmessungen gemäss nachfolgenden Zeichnungen

AUSDEHNUNG BEI BETONELEMENTEN:
ca. 0.3ʂmm pro ml, bei 30°ʂC Temperaturunterschied.

TRIBÜNENELEMENT 
TYP”FLEX 
- DIE FLEXIBLE AUSFÜHRUNG
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 ï alle Maße in cm
ï Alle Fasen 1x1 cm in den   

Gesamtmaßen enthalten
ï Beton C35/45
ï Rutschfestigkeit R11

ï alle Maße in cm
ï Alle Fasen 1x1 cm in den   

Gesamtmaßen enthalten
ï Beton C35/45
ï Rutschfestigkeit R11

ï alle Maße in cm
ï Alle Fasen 1x1 cm in den   

Gesamtmaßen enthalten
ï Beton C35/45
ï Rutschfestigkeit R11

Gepr�ft

Abschlussplatte

Alle
Alle
Beton
Rutschfestigkeitsklasse R11

Abschlussplatte Stehstufe halb

Stehstufe 20cm Höhe, 40cm Tiefe       
3300420 Breite 50 cm 

3300425 Breite 100 cm

�����'�(�2���*

Bauherr:
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Bauherr:

Bauvorhaben:
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Bauherr:

Bauvorhaben:

Planbeschreibung:
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Sitzstufe 39cm Höhe, 76cm Tiefe      
3300440 Breite 50 cm 

3300445 Breite 100 cm

Fundamentplatte                                 

3300400 50 x 60 x 7 cm 

3300405 100 x 60 x 7 cm

3300410 50 x 80 x 7 cm

3300415  100 x 80 x 7 cm

�����'�(�1���*

Bauherr:

Bauvorhaben:

Fundamentplatte

Alle
Beton
���+�*�)��� �����)�*�!���"���!�*�)�"�#���)�)����������
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Fundamentplatte

Alle
Beton
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Bauherr:

Fundamentplatte

Alle
Beton
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Fundamentplatte

Alle
Beton
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Abschlussplatte                

3300450 50 x 40 x 9/8 cm 

3300455 100 x 40 x 9/8 cm

3300460 50 x 76 x 9/8 cm

3300465  100 x 76 x 9/8 cm

�����'�(�2���*

Abschlussplatte

Alle
Alle
Beton
���+�*�)��� �����)�*�!���"���!�*�)�"�#���)�)����������
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Gepr�ft

Abschlussplatte

Alle
Alle
Beton
Rutschfestigkeitsklasse R11

Abschlussplatte Stehstufe halb

�����(�)�3���+

Abschlussplatte

Alle
Alle
Beton
���,�+�*���!�����*�+�"� �#���"�+�*�#�$���*�*����������
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Bauherr:

Abschlussplatte

Alle
Alle
Beton
���,�+�*���!�����*�+�"� �#���"�+�*�#�$���*�*����������

�����*���!�$�,�*�*�(�$���+�+�������+���!�*�+�,����

SITZ & STEHSTUFEN FUNDAMENTPLATTEN ABSCHLUSSPLATTEN

                  Stehstufe Art. Nr. 3300420                                                      

                  Stehstufe Art. Nr. 3300425                                                      

                  Sitzstufe Art. Nr. 3300440                                                      

                  Sitzstufe Art. Nr. 3300445                                                      

      Fundamentplatte Art. Nr. 3300400                                                      

     Fundamentplatte Art. Nr. 3300405                                                        

     Fundamentplatte Art. Nr. 3300410                                                        

      Fundamentplatte Art. Nr. 3300415                                                    

          Abschlussplatte Art. Nr. 3300450                                                      

          Abschlussplatte Art. Nr. 3300455                                              

          Abschlussplatte Art. Nr. 3300460                                                         

          Abschlussplatte Art. Nr. 3300465                                                     
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  ngsplatte Typ T Art. Nr. 3                                                  

     Böschungsplatte Typ E Art. Nr. 3300490    Böschungsplatte Typ T Art. Nr. 3                                             

Blockstufen                                        

3300470 50 x 38 x 19 cm 

3300475 100 x 38 x 19 cm �����!�"�,���$
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SeitlicheSeitliche
A

Seitliche

���"�,�-�7�#�/

SeitlicheSeitliche
A

Seitliche

���"�,�-�7�#�/

SeitlicheSeitliche
A

Seitliche
���"�,�-�7�#�/

SeitlicheSeitliche
A

Seitliche

• alle Maße in cm
• Alle Fasen 1x1 cm in den   

Gesamtmaßen enthalten
• Beton C35/45
• Rutschfestigkeit R11

• alle Maße in cm
• Alle Fasen 1x1 cm in den Gesamtmaßen enthalten
• Beton C35/45
• Rutschfestigkeit R11
• Stärke der Platte: 6 cm
• Beidseitig gefast für universellen Einsatz
• eingelassene Schraubhülsen zur Montage

�����"�#�,���%

�%�/�2�&�.�6�7�8�)�(�1���)�ž�5
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BÖSCHUNGSPLATTE / SEITLICHE BLENDEN

              Blockstufe Art. Nr. 3300470                                                      

              Blockstufe Art. Nr. 3300475                                                      

    Böschungsplatte Typ A Art. Nr. 3300480     Böschungsplatte Typ M Art. Nr. 3300485                                                

    Böschungsplatte Typ E Art. Nr. 3300490     Böschungsplatte Typ T Art. Nr. 3300495                                              

Böschungsplatte                                              

3300480 Böschungsplatte Typ A, 84cm Lang, 52/94cm Höhe

3300485 Böschungsplatte Typ M, 72cm Lang, 58/94cm Höhe

3300490 Böschungsplatte Typ E, 65cm Lang, 58/63cm Höhe

3300495  Böschungsplatte Typ T,  32cm Lang, 18cm Höhe

�����'�(�1���*

Beispiel:
Tribünenelement, 3-reihig
mit 76cm Sitzstufen Elementen 
und Blockstufen (100 & 50cm)
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            Abschlussplatte Art. Nr. 3300500                Anschlussplatte Art. Nr. 3300520                                             Anschluss- / Abschlussplatten bei integrierter Tribünentreppenanlage         

3300500 Abschlussplatte mit Aussparung, rechts, 53 x 76cm

3300505 Abschlussplatte mit Aussparung, links, 53 x 76cm

3300510 Abschlussplatte mit Aussparung, rechts, 103 x 76cm

3300515 Abschlussplatte mit Aussparung, links, 103 x 76cm

3300520 Sitzstufen Anschlussplatte mit Aussparung, rechts, 53 x 83cm

3300525 Sitzstufen Anschlussplatte mit Aussparung, links, 53 x 83cm

3300530 Sitzstufen Anschlussplatte mit Aussparung, rechts, 103 x 83cm

3300535 Sitzstufen Anschlussplatte mit Aussparung, links, 103 x 83cm

���!�+�,�6�"�.

�����-���$�'�/�-�-�+�'���.�.�!�)�����)�����,�!�+�+�!�)���/�"�#���)�#

Alle
Alle
Beton
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Abschlussplatte
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Alle
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Abschlussplatte
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Alle
Beton
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Abschlussplatte
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Alle
Alle
Beton
���/�.�-���$�"�!�-�.�%�#�&�!�%�.�-�&�'���-�-�!��������

Abschlussplatte
���,�!�+�+�!���'�%�)�&�-�������,�!���$�.�-

���!�+�,�6�"�.
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���)�-���$�'�/�-�-�+�'���.�.�!�)�����)�����,�!�+�+�!�)���/�"�#���)�#���%�.�2�-�.�/�"�!�)���������,�!���$�.�-���'�%�)�&�-
�0�*�'�'�������$���'��

In der Tribüne Typ „Flex“ kann eine  
Treppenanlage integriert werden.  
Hierzu werden aber spezielle Elemente  
benötigt. 

• Abschlussplatte mit Aussparung  
links / rechts

• Sitzstufe Anschlussplatte mit  
Aussparung  links / rechts

Durch die seitlichen Aussparungen kön-
nen die kleineren Elemente passgenau 
eingesetzt werden.

• alle Maße in cm
• Alle Fasen 1x1 cm in den   

Gesamtmaßen enthalten
• Beton C35/45
• Rutschfestigkeit R11

ANSCHLUSS- / ABSCHLUSSPLATTEN - BEI INTEGRIERTER TREPPENANLAGE

3300485                                                

         Abschlussplatte re. Art. Nr. 3300500            Anschlussplatte re. Art. Nr. 3300520                                             

         Abschlussplatte li. Art. Nr. 3300505              Anschlussplatte li. Art. Nr. 3300525                                              

         Abschlussplatte re. Art. Nr. 3300510            Anschlussplatte re. Art. Nr. 3300530                                     

         Abschlussplatte li. Art. Nr. 3300515              Anschlussplatte li.  Art. Nr. 3300535                                             
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Ecke 90°, mit Normal- und Abschlusselemente

Ecke 45°, mit Spezialelementen (auf Bestellung)

Bestimmen Sie die Maße bzw. die Steigungs-
verhältnisse der Anlage
Rechteckelemente im Einsatz als Sitz- und Steh-
stufenelemente sind nicht neu. Unsere langjährigen 
Erfahrungen mit verschiedenen Konstruktionen 
zeigen auf, dass die Rechteckelemente das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.

Planung
Nehmen Sie in einer frühen Planungsphase mit uns 
Kontakt auf. Die Elemente werden nur auf Bestellung  
produziert. Planen Sie bitte längere Lieferfristen ein.

Konstruktion / Aufbau
Selbstverdichtender Fließbeton, armiert, schalungs-
glatt, zementgrau oder gestrahlt (Front- und Auf-
�W�U�L�W�W�V�Œ�¦�F�K�H�������U�X�Q�G�X�P���J�H�I�D�V�W�����0�D�¡�H���J�H�P�¦�¡���Q�H�E�H�Q�V�W�H-
hender Zeichnung.

Treppenelemente
�%�H�W�R�Q�����V�F�K�D�O�X�Q�J�V�J�O�D�W�W���P�L�W���D�E�J�H�U�L�H�E�H�Q�H�U���$�X�I�W�U�L�W�W�V�Œ�¦�F�K�H����
zementgrau, mit einseitiger Fase beim Auftritt von 2 cm, 
Maximallänge 200 cm. Da die Auftrittshöhe und die 
Tiefe immer die Hälfte der Sitz- und Stehstufe betr agen 
muss, sind die Treppenelemente in variablen Maßen e r-
�K�¦�O�W�O�L�F�K�����2�S�W�L�R�Q�D�O���L�V�W���G�L�H���)�U�R�Q�W�����X�Q�G���$�X�I�W�U�L�W�W�V�Œ�¦�F�K�H���D�X�F�K��
sandgestrahlt erhältlich (geringere Rutschgefahr).

Ausdehnung bei Betonelementen
�F�D�����������D�P�P���S�U�R���P�O�����E�H�L�������r�D�&���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G��

Eckausbildung
�)�¾�U���U�H�F�K�W�Z�L�Q�N�O�L�J�H���(�F�N�H�Q���������r�����Z�H�U�G�H�Q���N�H�L�Q�H���V�S�H�]�L�H�O�O�H�Q��
Eckelemente eingesetzt. Alle Elemente sind seitlich 
�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�����)�¾�U���(�F�N�H�Q���L�Q�������r���V�L�Q�G���6�S�H�]�L�D�O�H�O�H�P�H�Q�W�H��
erforderlich, welche auf Anfrage erhältlich sind. Kon-
taktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und geben 
Ihnen die technischen Angaben und Preise bekannt.

Versetzen
Die Elemente werden von uns angeliefert. Die Abladung 
erfolgt bauseits (Stapler etc). Für das Versetzen empfeh-
len wir Ihnen den Einsatz eines Vakuumgerätes.

1. Reihe

1. Reihe

2. Reihe

2. Reihe

3. Reihe

3. Reihe

2

2
0

2
2

,5

35
32,5

70

65

5
0

4
5

Fase 2 cm

Planungshinweise für Tribünenelemente /  
Sitzelemente Typ SD

TRIBÜNENELEMENTE TYP “SD”
- DIE MASSIVE AUSFÜHRUNG

�*
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 Sitz- und Stehstufenelemente    Typ „SD“ 

3320100 Länge 100 cm, Gewicht 348 kg

3320105 Länge 150 cm, Gewicht 522 kg

3320110 Länge 200 cm, Gewicht 696 kg

3320115 Länge 250 cm, Gewicht 870 kg

3320120 Länge 300 cm, Gewicht 1044 kg

Sitz- und Stehstufenelemente  Typ „SD“ 

3320200 Länge 100 cm, Gewicht 340 kg

3320201 Länge 140 cm, Gewicht 470 kg

3320206 Länge 200 cm, Gewicht 670 kg

3320211 Länge 240 cm, Gewicht 800 kg

3320215 Länge 280 cm, Gewicht 940 kg

3320220 Länge 300 cm, Gewicht 990 kg

 Sitz- und Stehstufenelemente   Typ „SD“ 

3320150 Länge 100 cm, Gewicht 350 kg

3320155 Länge 150 cm, Gewicht 522 kg

3320160 Länge 200 cm, Gewicht 696 kg

3320165 Länge 250 cm, Gewicht 870 kg

3320170 Länge 300 cm, Gewicht 1045 kg

 Sitz- und Stehstufenelemente  Typ „SD“ 

3320250 Länge 100 cm, Gewicht 340 kg

3320251 Länge 140 cm, Gewicht 470 kg

3320256 Länge 200 cm, Gewicht 670 kg

3320261 Länge 240 cm, Gewicht 800 kg

3320265 Länge 280 cm, Gewicht 940 kg

3320270 Länge 300 cm, Gewicht 990 kg

Sitz- und Stehstufenelemente  
Typ SD schalungsglatt
beidseitig geschlossen, Breite 65 cm, Höhe 50 cm

Sitz- und Stehstufenelemente  
Typ SD schalungsglatt
beidseitig geschlossen, Breite 70 cm, Höhe 45 cm

Sitz- und Stehstufenelemente  
Typ SD gestrahlt
beidseitig geschlossen, Breite 65 cm, Höhe 50 cm

Sitz- und Stehstufenelemente  
Typ SD gestrahlt
beidseitig geschlossen, Breite 70 cm, Höhe 45 cm
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 Sitz- und Stehstufenelemente  Typ „SD“ 100 cm

3302194 schalungsglatt, Gewicht 156 kg

3320191 gestrahlt, Gewicht 156 kg

 Sitz- und Stehstufenelemente Typ „SD“ 200 cm 

3320195 schalungsglatt, Gewicht 312 kg

3320190 gestrahlt, Gewicht 312 kg

Blockstufe Typ SD, Treppenelement,  
Baulänge 200 cm

Breite 35 cm, Höhe 20 cm oder Breite 35 cm, Höhe 
�������F�P���7�U�L�W�W�Œ�¦�F�K�H���V�W�U�X�N�W�X�U�L�H�U�W

Blockstufe Typ SD, Treppenelement,  
Baulänge 100 cm

Breite 35 cm, Höhe 20 cm oder Breite 35 cm, Höhe 
�������F�P���7�U�L�W�W�Œ�¦�F�K�H���V�W�U�X�N�W�X�U�L�H�U�W

�%�/�2�&�.�6�7�8�)�(�1���)�ž�5���7�5�,�%�ž�1�(�1�(�/�(�0�(�1�7�(���7�<�3���	�6�'�
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Für das Versetzen empfehlen wir 
Ihnen ein Vakuumgerät

�*
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�6�F�K�X�K�Z�D�V�F�K�D�Q�O�D�J�H�����7�\�S���$�	�������G�L�H���H�U�K�¸�K�W�H����������������
�/�¸�V�X�Q�J���I�¾�U���6�F�K�X�K�����X�Q�G���*�H�U�¦�W�H�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J

Waschtrog
Beton, schalungsglatt, armiert, mit Kantenschutz-
Winkeleisen, verzinkt, 2-teiliger, aufklappbarer 
Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 31/31 mm, 
�6�W�D�E�K�¸�K�H���������P�P�����$�E�Œ�X�V�V�������º�����������F�P�����O�L�Q�N�V���R�G�H�U��
rechts (von Benutzerseite betrachtet), inkl. Stöpsel. 
Inhalt: 250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg.

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O
�6�W�D�K�O���3�U�R�‹�O�H���������D�[�D�������P�P�����I�H�X�H�U�Y�H�U�]�L�Q�N�W�����Z�D�V�V�H�U-
führend, inkl. Wasserhahnanschlüsse ½“, Schlauch-
�D�Q�V�F�K�O�X�V�V���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�Y�H�U�V�F�K�U�D�X�E�X�Q�J���€�	�D���D�/�:��������
�X�Q�G���:�D�V�V�H�U�D�Q�V�F�K�O�X�V�V�P�X�Š�H�����	�����H�L�Q�J�H�V�F�K�Z�H�L�V�V�W����
feuerverzinkt).

Versetzen
Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fun-
�G�D�P�H�Q�W�������$�X�Œ�D�J�H�����:�D�V�V�H�U�D�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���X�Q�G���$�E�O�H�L�W�X�Q�J��
mit Schlammsammler.

Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir uns bekanntzugeben, 
ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie 
auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeich-
nung).

Anmerkung
Die Tröge können auch vertieft eingebaut werden.  
OK Trog = OK Boden

 Waschtrog Beton-Element Typ A 

3005100 Waschtrog Beton-Element Typ A

Waschtrog Beton Element Typ A

���D�J�U�D�X�����L�Q�N�O�����*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�����*�H�Z�L�F�K�W�����������N�J

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���$�


SCHUHWASCHANLAGEN
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 Schuhwaschanlage Typ A1 

3005180 Waschtrog komplett Typ A1

 Schuhwaschanlage Typ A3 

3005182 Waschtrog komplett Typ A3

 Schuhwaschanlage Typ A2 

3005181 Waschtrog komplett Typ A2

 Schuhwaschanlage Typ A4 

3005184 Waschtrog komplett Typ A4

Schuhwaschanlage Typ A1

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���$�����L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���$��
���D�����:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

Schuhwaschanlage Typ A3

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���$���L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���$��
���D�����:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

Schuhwaschanlage Typ A2

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���$���L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O
���D�����:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

Schuhwaschanlage Typ A4

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���$���L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���$��
���D�������:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���$��
���D�H�L�Q�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P���������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���$��
���D�G�R�S�S�H�O�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P���������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���$��
���D�H�L�Q�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P���������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���$��
���D�G�R�S�S�H�O�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P�����������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H�� 
�D�D�D�I�¾�U���:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

 Waschbügel Typ A1 

3005090 Waschbügel Typ A1

 Waschbügel Typ A3 

3005092 Waschbügel Typ A3

 Waschbügel Typ A2 

3005091 Waschbügel Typ A2

 Waschbügel Typ A4 

3005093 Waschbügel Typ A4

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���$�
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�6�F�K�X�K�Z�D�V�F�K�D�Q�O�D�J�H�����7�\�S���%�	����
�G�L�H���Y�H�U�V�H�Q�N�W�H���/�¸�V�X�Q�J���I�¾�U���6�F�K�X�K�����X�Q�G���*�H�U�¦�W�H-
reinigung

Wanne / Gitterrost
Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. 
Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und heraus-
nehmbarer Gitterrost-Abdeckung

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O
�6�W�D�K�O���3�U�R�‹�O�H���������D�[�D�������P�P�����I�H�X�H�U�Y�H�U�]�L�Q�N�W�����P�L�W��
�:�D�V�V�H�U�I�¾�K�U�X�Q�J�����L�Q�N�O�����$�X�Œ�D�J�H�E�¾�J�H�O���I�¾�U���6�F�K�X�K�H����
Wasserhahnanschluss ½“, Schlauchanschluss mit 
�6�F�K�O�D�X�F�K�Y�H�U�V�F�K�U�D�X�E�X�Q�J���€�	�D���D�/�:���������X�Q�G���:�D�V�V�H�U�D�Q-
�V�F�K�O�X�V�V�P�X�Š�H�����	�����H�L�Q�J�H�V�F�K�Z�H�L�V�V�W�����I�H�X�H�U�Y�H�U�]�L�Q�N�W��
ABB. mit verlängerten Standpfosten inkl. Dach

Versetzen
Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fun-
�G�D�P�H�Q�W�������$�X�Œ�D�J�H�����:�D�V�V�H�U�D�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���X�Q�G���$�E�O�H�L�W�X�Q�J��
mit Schlammsammler.

Hinweis
Bei der Bestellung bitten wir uns bekanntzugeben, 
ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie 
auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeich-
nung).

 Waschtrog Beton-Element Typ B10 

3005200 Waschtrog Beton-Element Typ B10

Waschtrog Beton Element Typ B10

���D�/�¦�Q�J�H�����������F�P�����J�U�D�X�����L�Q�N�O�����*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�����*�H�Z�L�F�K�W�������������N�J

Waschtrog Beton-Element Typ B20

���D�/�¦�Q�J�H�����������F�P�����J�U�D�X�����L�Q�N�O�����*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

 Waschtrog Beton-Element Typ B20 

3005201 Waschtrog Beton-Element Typ B20

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���%�


Waschbügel 100x50 mm,
mit Anschluss für Wasserhah-
nen ½’’, 6 oder bis 12 Stk. 
und Auflage, ein- oder doppel-
seitig, feuerverzinkt. Mit 
Spritzwand nachrüstbar. 

Gitterrost-Abdeckung
3-teilig, feuerverzinkt

Beton-Wanne, grau

Fundament BN 250

Kanalisationsanschluss (Ablauf)

Wasseranschlussmuffe 1’’,
eingeschweisst, feuerverzinkt.

Schlauch-Anschluss mit Schlauch-
verschraubung / LW 16

Wasserzuleitung mit Entleerungs-
und Hauptventil (bauseits erstellt)

Entleerungsschacht, ZR ø 60 cm,
mit Betondeckel (bauseits erstellt)

NW 100

30

Detail Ablauf Waschtrog

Betonelement PVC-Muffe NW 100
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 Schuhwaschanlage Typ B11 

3005204 Waschtrog komplett Typ B11

 Schuhwaschanlage Typ B12 

3005205 Waschtrog komplett Typ B12

Schuhwaschanlage Typ B11

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���%�������L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�����:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

Schuhwaschanlage Typ B12

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���%�������L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�������:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

 Schuhwaschanlage Typ B13 

3005206 Waschtrog komplett Typ B13

 Schuhwaschanlage Typ B14 

3005204 Waschtrog komplett Typ B14

Schuhwaschanlage Typ B13

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���%�������L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�������:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

Schuhwaschanlage Typ B14

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���%�������L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�������:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

 Schuhwaschanlage Typ B21 

3005208 Waschtrog komplett Typ B21

 Schuhwaschanlage Typ B22 

3005204 Waschtrog komplett Typ B22

Schuhwaschanlage Typ B21

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���%�������L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�����:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

Schuhwaschanlage Typ B22

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���%�������L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�����:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���%�
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�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�H�L�Q�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P���������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�H�L�Q�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P�����������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

 Waschbügel Typ B11 

3005214 Waschbügel Typ B11

 Waschbügel Typ B12 

3005215 Waschbügel Typ B12

 Schuhwaschanlage Typ B23 

3005210 Waschtrog komplett Typ B23

 Schuhwaschanlage Typ B24 

3005211 Waschtrog komplett Typ B24

Schuhwaschanlage Typ B23

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���%�������L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�����:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

Schuhwaschanlage Typ B24

���D�����:�D�V�F�K�W�U�R�J���%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���7�\�S���%�������L�Q�N�O���������*�L�W�W�H�U�U�R�V�W�H
���D�����:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�������:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V
���D�����:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q���V�H�L�W�O�L�F�K���P�L�W���6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�H�L�Q�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P�����������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�H�L�Q�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P���������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�G�R�S�S�H�O�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P�����������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H�� 
�D�D�D�I�¾�U���:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W�����������N�J

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�G�R�S�S�H�O�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P���������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H�� 
�D�D�D�I�¾�U���:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

 Waschbügel Typ B13 

3005216 Waschbügel Typ B13

 Waschbügel Typ B21 

3005224 Waschbügel Typ B21

 Waschbügel Typ B14 

3005217 Waschbügel Typ B14

 Waschbügel Typ B22 

3005093 Waschbügel Typ B22

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�H�L�Q�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P���������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O���7�\�S���%����
���D�G�R�S�S�H�O�V�H�L�W�L�J���Q�X�W�]�E�D�U�����/�¦�Q�J�H�����������F�P�����������$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H�� 
�D�D�D�I�¾�U���:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H�����*�H�Z�L�F�K�W���������N�J

 Waschbügel Typ B23 

3005226 Waschbügel Typ B23

 Waschbügel Typ B24 

3005227 Waschbügel Typ B24

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���%�


�:�$�6�&�+�%�ž�*�(�/���(�,�1�=�(�/�1���)�ž�5���	�7�<�3���%�




info@vindico-sport.de BAUELEMENTE

17

�6�F�K�X�K�Z�D�V�F�K�D�Q�O�D�J�H�����7�\�S���&�	����
�G�L�H���/�¸�V�X�Q�J���P�L�W���%�H�W�R�Q�Z�D�Q�J�H�Q�����I�¾�U���6�F�K�X�K�����X�Q�G��
Gerätereinigung

�$�X�V�I�¾�K�U�X�Q�J�����Q�R�U�P�D�O�	
Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. 
Ablauf (Schachtfutter NW 100) und herausnehmba-
rer Gitterrost-Abdeckung. In Betonelement einge-
legte Wasserleitung mit Wasserhahnanschlüssen ½“. 
�6�F�K�X�K�D�X�Œ�D�J�H�E�¾�J�H�O���D�X�V���6�W�D�K�O���3�U�R�‹�O�����I�H�X�H�U�Y�H�U�]�L�Q�N�W

�$�X�V�I�¾�K�U�X�Q�J�����I�U�R�V�W�V�L�F�K�H�U�	
Bauart wie bei der normalen Anlage, jedoch mit 
Freiraum in der Rückwand zur Vorbereitung für eine 
frostsichere Ausführung. Bei frostsicheren Anlagen 
erfolgt die Lieferung ohne Sanitärteile. Isolierte  
Wasserleitungen und Anschlüsse bauseits.

Versetzen
Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fun-
�G�D�P�H�Q�W�������$�X�Œ�D�J�H�����:�D�V�V�H�U�D�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H���X�Q�G���.�D�Q�D�O�L�V�D-
tionsanschluss mit Schlammsammler

Hinweis
Bei der Bestellung, bitten wir uns bekanntzugeben, 
ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie 
auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeich-
nung)

Positionierung Ablauf auf Kundenwunsch (Standard: 
eingemittet)! Typ C3 und C4 haben zwei Abläufe

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���&�


Abb. frostsichere Ausführung für bauseitige 
Installation (nicht Bestandteil der Lieferung)
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Querschnitt (Normalausführung)

Normalausführung

Querschnitt (Ausführung frostsicher)

Ausführung frostsicher

Rückwand Edelstahl,
aufgeschraubt
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 Art.-Nr. Typ Ausführung Höhe Teife Baulänge Gewicht Hähne  

 3005810 C1 Normalausführung 115 cm 102 cm 132 cm 1525 kg 2

 3005815 C1 Frostsicher 115 cm 122 cm** 132 cm 1825 kg 2  

 Art.-Nr. Typ Ausführung Höhe Teife Baulänge Gewicht Hähne  

 3005830 C3 Normalausführung 115 cm 102 cm 316 cm 2925 kg 6

 3005835 C3 Frostsicher 115 cm 122 cm** 316 cm 2925 kg 6  

 Art.-Nr. Typ Ausführung Höhe Teife Baulänge Gewicht Hähne  

 3005820 C2 Normalausführung 115 cm 102 cm 224 cm 2225 kg 4

 3005825 C2 Frostsicher 115 cm 122 cm** 224 cm 2620 kg 4  

 Art.-Nr. Typ Ausführung Höhe Teife Baulänge Gewicht Hähne  

 3005840 C4 Normalausführung 115 cm 102 cm 408 cm 3575 kg 8

 3005845 C4 Frostsicher 115 cm 122 cm** 408 cm 4350 kg 8  

exkl. Überdachung, **exkl. Rückwand

�$�X�V�I�¾�K�U�X�Q�J���$�����%�H�L�V�S�L�H�O���7�\�S���&��
Wir liefern auch Waschanlagen mit Dach und   
Beleuchtung. Planen Sie mit uns!

�$�X�V�I�¾�K�U�X�Q�J���%�����%�H�L�V�S�L�H�O���7�\�S���&��
Wir liefern auch Waschanlagen mit Dach und   
Beleuchtung. Planen Sie mit uns!

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���&�


�ž�%�(�5�'�$�&�+�8�1�*���)�ž�5���6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���&�
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�6�F�K�X�K�Z�D�V�F�K�D�Q�O�D�J�H�����7�\�S���'�	����
�G�L�H���H�U�K�¸�K�W�H���/�¸�V�X�Q�J���P�L�W���L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�H�U���5�¾�F�N�Z�D�Q�G

Beton-Waschtrog mit integrierter Rückwand, grau, 
�2�E�H�U�Œ�¦�F�K�H���J�O�D�W�W�����.�D�Q�W�H�Q���J�H�I�D�V�W�����L�Q�N�O�����=�X�O�H�L�W�X�Q�J��
(frei wählbar, Hinweis: Mindestabstand 10 cm von 
Außenkanten und Unterseite) und Gitterrost.   
Ablauf NW 100 mm

�7�\�S���'�������$�Q�V�F�K�O�X�V�V���I�¾�U�������:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H

�7�\�S���'�������$�Q�V�F�K�O�X�V�V���I�¾�U�������:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H

�7�\�S���'�������$�Q�V�F�K�O�X�V�V���I�¾�U�������:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H

 Typ D1, Anschluss für 2 Wasserhähne 

3902001 Länge 140 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, 

 Gewicht 600 kg, ohne Wasserhähne

 Typ D2, Anschluss für 4 Wasserhähne 

3902011 Länge 200 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, 

 Gewicht 900 kg, ohne Wasserhähne

 Typ D3, Anschluss für 5 Wasserhähne 

3902611 Länge 260 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, 

 Gewicht 1200 kg, ohne Wasserhähne

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���'�
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�6�F�K�X�K�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H���7�\�S���6�&���������D�X�I�J�H�O�H�J�W�	

Eine Befestigung mit dem Untergrund ist nicht not-
wendig, jedoch ratsam. Geeignet für Nachrüstung. 
Feuerverzinkter Metallrost und 3 Bürsten (auswech-
selbar), Gewicht 3 kg.

�6�F�K�X�K�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H���7�\�S���6�&���������Y�H�U�W�L�H�I�W�	

Der Gitterrost ist lose im Betonelement eingelegt u nd 
kann zur Reinigung der Anlage herausgehoben wer-
den. Die Abstreifbürsten sind fest mit dem Gitterro st 
verbunden. Betonelement, feuerverzinkter Gitterrost , 
3 Bürsten (auswechselbar), Gewicht 61 kg.

 Schuhreinigungsanlage Typ SC-1 

3005520 Typ SC-1

3005523 Ersatz Bürstenset 3 Stück

 Schuhreinigungsanlage Typ SC-2 

3005521 Typ SC-2

3005523 Ersatz Bürstenset 3 Stück

Rundumreinigung
���D�0�L�W���G�H�P�������$�E�U�H�L�E�E�¾�U�V�W�H�Q���6�\�V�W�H�P���Z�H�U�G�H�Q�� 
�D�D�D�J�O�H�L�F�K�]�H�L�W�L�J���D�O�O�H���6�H�L�W�H�Q���G�H�U���6�F�K�X�K�H���J�H�U�H�L�Q�L�J�W

�)�O�H�[�L�E�H�O
���D�'�L�H���O�D�Q�J�H�Q���%�R�U�V�W�H�Q���S�D�V�V�H�Q���V�L�F�K���M�H�G�H�U���6�F�K�X�K�J�U�¸�¡�H���D�Q

Selbstreinigung
���D�%�H�L�P���=�X�U�¾�F�N�I�H�G�H�U�Q���G�H�U���O�D�Q�J�H�Q���%�R�U�V�W�H�Q���O�¸�V�H�Q���V�L�F�K���G�L�H�� 
�D�D�D�6�F�K�P�X�W�]�W�H�L�O�H���Y�R�Q���G�H�Q���%�R�U�V�W�H�Q

Robust und funktionell
���D�'�L�H���.�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q���H�U�I�¾�O�O�W���G�L�H���K�R�K�H�Q���4�X�D�O�L�W�¦�W�V��
�����D�Q�I�R�U�D�G�H�U�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���J�H�Z�¦�K�U�O�H�L�V�W�H�W���G�L�H���)�X�Q�N�W�L�R�Q

�/�¸�V�X�Q�J�H�Q���P�L�W���¾�E�H�U�]�H�X�J�H�Q�G�H�Q���9�R�U�W�H�L�O�H�Q
���D�9�D�U�L�D�Q�W�H���m�D�X�I�J�H�O�H�J�W�}�����7�\�S���6�&���������)�¾�U���1�D�F�K�U�¾�V�W�X�Q�J
���D�9�D�U�L�D�Q�W�H���m�Y�H�U�W�L�H�I�W�}�����7�\�S���6�&���������I�¾�U���G�H�Q���Q�L�Y�H�D�X�J�O�H�L�F�K�H�Q�� 
�D�D�D�(�L�Q�V�D�W�]
���D�9�D�U�L�D�Q�W�H���m�Y�H�U�W�L�H�I�W�}�����7�<�3���6�&���������P�L�W���1�D�V�V�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J

Schuhreinigungsanlage Typ SC-3   
���Y�H�U�W�L�H�I�W���P�L�W���1�D�V�V�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�	

Wanne / Gitterrost
Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. 
Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100, Metallrahmen 
und herausnehmbare Gitterrost-Abdeckung mit 3 
Abstreifbürsten (auswechselbare)

�:�D�V�F�K�E�¾�J�H�O
�6�W�D�K�O���3�U�R�‹�O�H���������D�[�D�������P�P�����I�H�X�H�U�Y�H�U�]�L�Q�N�W�����P�L�W��
Wasserführung und Wasserhahnanschluss ½“

 Schuhreinigungsanlage Typ SC-3 

3005525 Betonelement inkl. Gitterrost und Abstreifbürsten

3005526 Waschbügel einseitig für ein Wasserhahn

3005527 Waschbügel doppelseitig für zwei Wasserhähne

3005523 Ersatz Bürstenset 3 Stück

�6�&�+�8�+�:�$�6�&�+�$�1�/�$�*�(���	�7�<�3���6�&�
�������(�L�Q�]�H�O�D�Q�O�D�J�H�Q���I�¾�U���G�H�Q���H�L�Q�I�D�F�K�H�Q���(�L�Q�V�D�W�]

63

103

24
27

51
.5

50

53

Tauchbogen,
PVC-Rohr
bauseits 
Metallrost inkl. Abstreif-
bürsten
Gitterrost
Betonelement

41

74

Metallrost inkl. Abstreif-
bürsten

6
0

8
110

8.5

Metallrost inkl. Abstreif-
bürsten
Gitterrost
Betonelement

Ablauf
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�6�W�L�H�I�H�O�U�H�L�Q�L�J�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H���]�X�P���H�E�H�Q�H�U�G�L�J�H�Q���)�X�¡-
bodeneinbau

�$�X�V���N�X�Q�V�W�K�D�U�]�J�H�E�X�Q�G�H�Q�H�P���0�L�Q�H�U�D�O�Z�H�U�N�V�W�R�Š���P�L�W��
�J�O�D�W�W�H�U�����S�R�U�H�Q�I�U�H�L�H�U���2�E�H�U�Œ�¦�F�K�H�����)�D�U�E�W�R�Q���$�Q�W�K�U�D-
zit. Mit nivellierbaren Füßen, verzinktem Gitterrost, 
Handbürste mit Hebelventil, Handstützbügel, Soh-
lenreinigungsbürsten, Sprühleisten und Fussventil 
DN 15. Mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangei-
mer und Siphon.

Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T)

Technische Daten
���D�*�H�V�D�P�W�W�L�H�I�H�����������������P�P
���D�*�H�V�D�P�W�K�¸�K�H���������������������P�P
���D�*�H�V�D�P�W�E�U�H�L�W�H�����������������P�P
���D�0�D�W�H�U�L�D�O���0�L�Q�H�U�D�O�L�V�F�K�H�U���:�H�U�N�V�W�R�Š
���D�0�D�W�H�U�L�D�O�W�\�S���0�L�U�D�Q�L�W
���D�%�R�G�H�Q���(�L�Q�E�D�X�P�R�Q�W�D�J�H

 Stiefelreinigungsanlage 

3105523 mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer  

 und Siphon

31005525 Ersatzteil Bürstenbüschel Element

3105537 Handbürste mit Hebelventil

���D�3�R�V�L�W�L�R�Q���$�E�O�D�X�I���P�L�W�W�L�J
���D�L�Q�N�O�����%�¾�U�V�W�H�Q�����+�D�Q�G���X�Q�G���6�R�K�O�H�Q�E�¾�U�V�W�H�Q
���D�$�E�J�D�Q�J�V�J�U�¸�¡�H���'�1��������
���D�L�Q�N�O�����6�F�K�O�D�P�P�V�D�P�P�H�O�E�H�K�¦�O�W�H�U���	���6�F�K�O�D�P�P�I�D�Q�J�N�R�U�E
���D�H�L�Q���:�D�V�F�K�S�O�D�W�]
���D�$�Q�V�F�K�O�X�V�V�J�U�¸�¡�H���*�����������%

�.�X�Q�V�W�K�D�U�]�J�H�E�X�Q�G�H�Q�H�U���0�L�Q�H�U�D�O�Z�H�U�N�V�W�R�Š���L�V�W���Z�H�L�W�J�H-
hend beständig gegen Säuren und Laugen. Einge-
schränkte Beständigkeit gegen Abbeizmittel und alle  
Betonverbindungen. Im Zweifelsfalle bitte chemische  
Beständigkeitstabelle anfordern. Fertigungsbedingt 
können geringfügige Maßabweichungen entstehen.

�6�7�,�(�)�(�/�5�(�,�1�,�*�8�1�*�6�$�1�/�$�*�(���=�8�0���(�%�(�1�(�5�'�,�*�(�1���)�8�6�6�%�2�'�(�1�(�,�1�%�$�8
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Wasserhahn selbstschliessend
���D�$�Q�V�F�K�O�X�V�V���•�	�����P�L�W���3�H�U�O�D�W�R�U

Wasserhahn selbstschliessend,  
mit Schlauchanschluss
���D�$�Q�V�F�K�O�X�V�V���•�	�����6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V���•�	

�5�R�V�H�W�W�H���I�¾�U���:�D�V�V�H�U�K�D�K�Q
���D�:�L�U���H�P�S�I�H�K�O�H�Q�����G�L�H���5�R�V�H�W�W�H�Q���E�H�L���:�D�V�F�K�D�Q�O�D�J�H�Q���7�\�S�� 
�D�D�D�&���	���'�����G�D���G�L�H���:�D�V�V�H�U�K�¦�K�Q�H���G�L�U�H�N�W���D�P���%�H�W�R�Q���D�Q�O�L�H�J�H�Q

Wasserhahn mit Schlauchanschluss
���D�$�Q�V�F�K�O�X�V�V���•�	�����6�F�K�O�D�X�F�K�D�Q�V�F�K�O�X�V�V���€�	
���D�+�D�K�Q���P�L�W���5�¾�F�N�V�F�K�O�D�J�Y�H�Q�W�L�O

 Wasserhahn selbstschließend 

3005607 Ausführung verchromt mit Perlator

 Wasserhahn selbstschließend 
 mit Schlauchanschluss 

3005608 Ausführung verchromt

 Rosette  

3005609 Rosette für Wasserhahn

 Wasserhahn mit Schlauchanschluss 

3005603 Ausführung verchromt mit Metall-Rad

3005605 Ausführung verchromt mit Steckschlüssel

���������������� �$�X�V�I�¾�K�U�X�Q�J���5�R�W�J�X�V�V���P�L�W���.�X�Q�V�W�V�W�R�Š���5�D�G

3005606 Ausführung Rotguss mit Steckschlüssel
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WASCHANLAGEN ZUBEHÖR
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�5�H�L�Q�L�J�X�Q�J�V�E�¾�U�V�W�H
�D�X�V���.�X�Q�V�W�V�W�R�Š�����U�R�W�����P�L�W���V�W�D�E�L�O�H�Q���%�R�U�V�W�H�Q�����$�Q�V�F�K�O�X�V�V���D�Q��
Wasserhahn für Schlauchanschluss, inkl. 1 m Schlauch

�%�¾�U�V�W�H�Q�K�D�O�W�H�U�X�Q�J
Stahl verzinkt, Montage am Waschbügel, Halterung  
für Reinigungsbürste

�(�U�V�D�W�]�E�¾�U�V�W�H���]�X���7�\�S���6�&������������
Set a´ 3 Stück

Sitzbank zu Waschanlagen
passend zu den Anlagen Typ A, B, C und D. 
Gewicht 45 kg

 Reinigungsbürste 

3005218 Anschluss ½“

3005219 Anschluss ¾“

 Bürstenhalterung 

3005604 Aufhängung einseitig

3005605 Aufhängung doppelseitig

 Ersatzbürste zu Typ SC-1/2/3 

3005604 Aufhängung einseitig

3005605 Aufhängung doppelseitig

 Sitzbank         

3005510 Typ A zum Einbetonieren

3005511 Typ B zum Aufschrauben

WASCHANLAGEN ZUBEHÖR
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Sporteinfassungen verschiedener Arenen und Nebeneinrichtungen müssen mit      
sicheren Randsteinen versehen sein, um Verletzungen zu vermeiden.

Die elastischen Bordsteine   gelten als hochwertige und langlebige Sicherheitskantsteine. Ihr Anwendungsbereich in 
der Arena ist beispielsweise die Einfassung von Kugelstoß- und Weitsprungtrainingsplätzen, Allwetterspielfeldern oder 
sonstigen Spielstätten.

 Elastik Randstein Hartbeton  
 mit schwarzer Gummiabdeckung 

3002084 Normalelement G1-20,  

 LxBxH: 100,00 x 20,00 x 6,00 cm

3002090 Normalelement G1-30,  

 LxBxH: 100,00 x 30,00 x 6,00 cm

3002092 Normalelement G1-40,  

 LxBxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

 Elastik Randstein Hartbeton  
���(�F�N�H�������r���N�R�P�S�O�H�W�W��

3002102 Eckelement komplett G1-20,   

 LxBxH: 50,00/50,00 x 20,00 x 6,00 cm

3002104 Eckelement komplett G1-30,  

 LxBxH: 50,00/50,00 x 30,00 x 6,00 cm

3002106 Eckelement komplett G1-40,  

 LxBxH: 50,00/50,00 x 40,00 x 6,00 cm

 Elastik Randstein Hartbeton  
���(�F�N�H�������r�������W�H�L�O�L�J��

3002086 Eckelement 2-teilig G1-20,  

 LxBxH: 100,00/100,00 x 20,00 x 6,00 cm

3002094 Eckelement 2-teilig G1-30, 

 LxBxH: 100,00/100,00 x 30,00 x 6,00 cm

3002096 Eckelement 2-teilig G1-40, 

 LxBxH: 100,00/100,00 x 40,00 x 6,00 cm

 Elastik Randstein Hartbeton  
 Radienelement (Innenradius 100 cm) 

3002107 Eckelement Radienelment G1-40, 

 LxBxH: 157,00 x 40,00 x 6,00 cm

Material
���D�+�D�U�W�E�H�W�R�Q�����J�U�D�X���P�L�W���*�X�P�P�L�S�U�R�‹�O���L�Q���V�F�K�Z�D�U�]

Abmessung
���D�D�O�O�H���7�\�S�H�Q���L�Q���%�D�X�O�¦�Q�J�H�Q���Y�R�Q�����������F�P

Versetzen
���D�L�Q���G�X�U�F�K�J�H�K�H�Q�G�H�V���%�H�W�R�Q���)�X�Q�G�D�P�H�Q�W���P�L�W���)�X�J�H���Y�R�Q�� 
�D�D�D�F�D���������P�P

ELASTIK-RANDSTEINE AUS HARTBETON

ELASTIK-RANDSTEINE
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Elastikrandsteine aus Polymerbeton mit weißem 
oder schwarzem Gummioberteil (EPDM).

�'�D�V���*�X�P�P�L�S�U�R�‹�O���L�V�W���I�H�V�W���L�Q���G�H�Q���X�Q�W�H�U�H�Q���7�H�L�O���G�H�V��
Polymerbetons eingegossen. Die strukturell  
integrierte Luftkammer sorgt für hohe Elastizität 
und maximale Sicherheit. Eine Formkammer  
sorgt für eine feste Fixierung im Ortbetonbett.

• �����I�U�R�V�W�E�H�V�W�¦�Q�G�L�J�H�U���3�R�O�\�P�H�U�E�H�W�R�Q
• �����*�X�P�P�L�S�U�R�‹�O���D�X�V���H�O�D�V�W�L�V�F�K�H�P�����O�D�Q�J�]�H�L�W�L�J�� ��

   witterungsbeständigem EPDM
• �����(�L�Q�J�H�I�R�U�P�W�H���/�X�I�W�N�D�P�P�H�U�Q���I�¾�U���J�U�¸�¡�W�P�¸�J�O�L�F�K�H��

   Sicherheit
• �����3�U�R�‹�O���L�P���7�U�¦�J�H�U���I�H�V�W���H�L�Q�J�H�J�R�V�V�H�Q
• �����3�U�R�‹�O�K�¸�K�H���F�D�����������P�P���D�O�O�V�H�L�W�V���D�E�J�H�U�X�Q�G�H�W
• �����:�L�Q�N�H�O�V�W�¾�F�N�H���������*�U�D�G���P�L�W������ �� ����������

   Schenkelinnenmaß 25 x 25 cm

 Elastik Randstein weiße Gummikante 

5001689 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm

5000962 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 100,00 x 5,00 x 25,00 cm

5000961 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 100,00 x 6,00 x 20,00 cm

5000963 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 100,00 x 6,00 x 30,00 cm

5000964 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 100,00 x 6,00 x 40,00 cm

5001571 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 50,00 x 6,00 x 30,00 cm

5001572 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 50,00 x 6,00 x 40,00 cm

 Elastik Randstein schwarze Gummikante 

5001573 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 50,00 x 6,00 x 30,00 cm

5001574 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 50,00 x 6,00 x 40,00 cm

5001773 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 100,00 x 10,00 x 20,00 cm

5001774 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 100,00 x 10,00 x 25,00 cm

5001690 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm

5001035 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 100,00 x 5,00 x 25,00 cm

5001034 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 100,00 x 6,00 x 20,00 cm

5001036 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 100,00 x 6,00 x 30,00 cm

5001037 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 100,00 x 6,00 x 40,00 cm

 Elastik Randstein Eckelemente, schwarz 

5001041 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 25,00/25,00 x 5,00 x 25,00 cm

5001380 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm

5001042 Elastik Randstein, schwarz, 

 LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 40,00 cm

�(�/�$�6�7�,�.���5�$�1�'�6�7�(�,�1�(���$�8�6���3�2�/�<�0�(�5�%�(�7�2�1

 Elastik Randstein Eckelemente, weiß 

5000968 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 25,00/25,00 x 5,00 x 25,00 cm

5001381 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 30,00 cm

5000969 Elastik Randstein, weiß, 

 LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 40,00 cm
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Der Nutzen von Sandfang-Elementen um Weitsprunggruben ist unbestritten.      
Wir bieten Ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten an.

Bemerkungen / Hinweise:
• Beachten Sie die Planungshinweise für Sprunggruben.
• All zu oft werden aus Kostengründen keine Sandfang-Elemente eingesetzt. Mit dem Typ A bieten wir ein  

kostengünstiges Element an, welches ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist.
• Wir empfehlen Ihnen, Pass-Schnitte (Unterlängen) bauseits auszuführen. Die Abweichungen zwischen den 

�W�K�H�R�U�H�W�L�V�F�K�H�Q���X�Q�G���G�H�Q���S�U�D�N�W�L�V�F�K�H�Q���0�D�¡�H�Q���V�L�Q�G���]�X���J�U�R�¡�����P�L�Q�L�P�D�O�H���'�L�Š�H�U�H�Q�]�H�Q���L�P���)�R�U�P�D�W���G�H�U���(�O�H�P�H�Q�W�H���X�Q�G��
unterschiedliche Fugen beim Einbau).

• Bei den Typen A und C dürfen dem Sickerbeton keine Betonzusätze beigemischt werden. Diese können  
�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�R�E�H�U�Œ�¦�F�K�H�Q���D�Q�J�U�H�L�I�H�Q��

• Sandfangrinne aus Polymerbeton mit Rost und Gummi 
• Unterteil aus frostbeständigem Polymerbeton
• Abbdeckung aus trittsicherem, verzinktem Streckmetallrost 
• �P�L�W���D�X�Œ�L�H�J�H�Q�G�H�U�����Y�R�U���9�H�U�O�H�W�]�X�Q�J�����V�F�K�¾�W�]�H�Q�G�H�U�����D�U�U�H�W�L�H�U�W�H�U���*�X�P�P�L�P�D�W�W�H
• �0�H�W�D�O�O�N�D�Q�W�H���]�X�P���V�D�X�E�H�U�H�Q���$�Q�D�U�E�H�L�W�H�Q���G�H�V���.�X�Q�V�W�V�W�R�Š�E�H�O�D�J�H�V
• �9�R�U�I�R�U�P�X�Q�J���I�¾�U���$�Q�V�F�K�O�X�¡�V�W�X�W�]�H�Q���'�1�����������L�P���%�R�G�H�Q�D�D�]�X�U���˜�Š�Q�X�Q�J���H�L�Q�H�V���5�L�Q�Q�H�Q�V�W�U�D�Q�J�V
• �,�Q�Q�H�Q�U�L�Q�Q�H�Q���D�O�V���%�D�X�H�O�H�P�H�Q�W�H���]�X�U���G�R�S�S�H�O�U�H�L�K�L�J�H�Q���D�9�H�U�O�H�J�X�Q�J���]�X�U���(�U�K�¸�K�X�Q�J���G�H�U���(�L�Q�E�D�X�E�U�H�L�W�H���Q�D�F�K���D�(�U�I�R�U�G�H�U�Q�L�V
• Ausgleichsstücke von 56 cm
• �,�Q�Q�H�Q�Œ�¦�F�K�H���J�O�D�W�W�����V�R�P�L�W���O�H�L�F�K�W�H���5�H�L�Q�L�J�X�Q�J

Sandfangrinne mit Rost und Gummi        

5001475 Außenrinne mit Metallkante 100 cm

5001477 Ausgleichsrinne Außenrinne mit Metallkante 56 cm

5001474 Innenrinne 100 cm

5001476 Ausgleichsrinne Innenrinne 56 cm

5015571 Stirnwand für Sandfangrinne

SANDFANGRINNEN

�6�$�1�'�)�$�1�*�5�,�1�1�(���$�8�6���3�2�/�<�0�(�5�%�(�7�2�1
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 Sandfang Element Typ B 

3002110 Normalelement

3002112 Eck- und Abschlusselement

3002114 Zuschlag für Schnitt bei Unterlängen

 Sandfang Element Typ C 

3002140 Normalelement

3002111 Abschlussplatte (Aluminiumblech)

���D�6�D�Q�G���Z�L�U�G���L�Q���G�H�Q���$�X�V�V�S�D�U�X�Q�J�H�Q���G�H�U���*�X�P�P�L�O�R�F�K�� 
�D�D�D�P�D�W�W�H���m�G�H�S�R�Q�L�H�U�W�}
���D�%�H�W�R�Q�H�O�H�P�H�Q�W���P�L�W���H�L�Q�V�H�L�W�L�J�H�U���*�X�P�P�L���$�E�V�F�K�O�X�V�V�� 
�D�D�D�Z�D�Q�J�H�����V�F�K�Z�D�U�]�����X�Q�G���V�F�K�Z�D�U�]�H�U���*�X�P�P�L�O�R�F�K�P�D�W�W�H
���D�$�E�P�H�V�V�X�Q�J�����/�D�[�D�%�D�[�D�+�������������D�[�D�����D�[�D�����F�P
���D�(�F�N�����X�Q�G���$�E�V�F�K�O�X�V�V�H�O�H�P�H�Q�W���E�H�V�W�H�K�H�Q�G���D�X�V���%�H�W�R�Q�� 
�D�D�D�H�O�H�P�H�Q�W���P�L�W���*�X�P�P�L���$�E�V�F�K�O�X�V�V�Z�D�Q�J�H�����V�F�K�Z�D�U�]���� 
�D�D�D�X�Q�G���V�F�K�Z�D�U�]�H�U���*�X�P�P�L�O�R�F�K�P�D�W�W�H
���D�$�E�P�H�V�V�X�Q�J�����/�D�[�D�%�D�[�D�+�����������D�[�D�����D�[�D�����F�P

���D�E�H�V�W�H�K�H�Q�G���D�X�V���$�O�X�P�L�Q�L�X�P���:�D�Q�Q�H�����%�O�H�F�K�V�W�¦�U�N�H�����������P�P��
���D�L�Q�N�O�����Y�H�U�]�L�Q�N�W�H�P���0�H�W�D�O�O���*�L�W�W�H�U�U�R�V�W���X�Q�G���V�F�K�Z�D�U�]�H�U 
�D�D�D�*�X�P�P�L�O�R�F�K�P�D�W�W�H
���D�$�E�P�H�V�V�X�Q�J�����/�D�[�D�%�D�[�D�+�������������D�[�D�����D�[�D�������F�P
���D�%�H�L���G�H�P���7�\�S���&���G�¾�U�I�H�Q���G�H�P���6�L�F�N�H�U�E�H�W�R�Q���N�H�L�Q�H�� 
�D�D�D�%�H�W�R�Q�]�X�V�¦�W�]�H���E�H�L�J�H�P�L�V�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H�V�H���N�¸�Q�Q�H�Q�� 
�D�D�D�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�R�E�H�U�Œ�¦�F�K�H�Q���D�Q�J�U�H�L�I�H�Q

• Sand wird in den Aussparungen der Gummiloch-
�P�D�W�W�H���m�G�H�S�R�Q�L�H�U�W�}

• Normalelement bestehend aus Aluminiumplatte 
und schwarzer Gummilochmatte, inkl. Schrauben 
und Dübel

• �$�E�P�H�V�V�X�Q�J���$�O�X�P�L�Q�L�X�P�S�O�D�W�W�H�����/�D�[�D�%�D�[�D�+������
�������D�[�D���������D�[�D���������F�P

• Bei dem Typ A dürfen dem Sickerbeton keine 
Betonzusätze beigemischt werden. Diese können 
�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�R�E�H�U�Œ�¦�F�K�H�Q���D�Q�J�U�H�L�I�H�Q��

 Sandfang Element Typ A 

3002210 Normalelement

3002211 Abschlusselement (Aluminiumblech)

�6�$�1�'�)�$�1�*���(�/�(�0�(�1�7���7�<�3���$
�'�,�(���(�,�1�)�$�&�+�(���/�˜�6�8�1�*

�6�$�1�'�)�$�1�*���(�/�(�0�(�1�7���7�<�3���%
BETONELEMENT MIT GUMMIWANGE

�6�$�1�'�)�$�1�*���(�/�(�0�(�1�7���7�<�3���&
ALUWANNE, ROST UND GUMMIMATTE
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Der Rinn- und Bundstein dient als Abschluss mit Verbindungstechnik für Sportbeläge. Das Ele-
ment wird seit über 20 Jahren erfolgreich eingesetz t. Der Rinn- und Bundstein Typ B8 (sichtbarer 
�%�H�W�R�Q�W�H�L�O�����F�D�����������D�F�P�����X�Q�G���7�\�S���%���������V�L�F�K�W�E�D�U�H�U���%�H�W�R�Q�W�H�L�O�����F�D�����������D�F�P�����E�L�O�G�H�Q���H�L�Q�H���E�U�H�L�W�H���7�U�H�Q�Q�Œ�¦�F�K�H��
zwischen Sportbelag und Nachbarbelag. 

Rinn- und Bundstein mit Verkrallnut aus Beton   

3002025 Rinnstein B8 grau

3002026 Rinnstein B8 weiss

KUNSTSTOFF - EINFASSUNG
RINN- UND BUNDSTEIN

Typ B8

���DBeton mit Vorsatz
���DFarbe grau oder weiss
���DTyp B8 = einseitiger Sportbelag
���DBaulänge 25 cm
���Dsichtbarer Betonteil = ca. 7,5 cm

�%��

Grundriss & Ansichten MS T. 1:5 ��
Isometrie MS T. 1:5 ��
Detailschnitt 1:1

1 mm 2 mm 72 mm 2 mm
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Grundriss & Ansichten MS T. 1:5 ��
Isometrie MS T. 1:5 ��
Detailschnitt 1:11 mm

2 mm
20 mm 2 mm

2 mm 12 mm 4 mm

2 mm 30 mm 2 mm

4 mm 12 mm 2 mm

2 mm 20 mm
2 mm

1 mm
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Typ B10

���DBeton mit Vorsatz
���DFarbe grau oder weiss
���DTyp B10 = beidseitiger Sportbelag
���DBaulänge 25 cm
���Dsichtbarer Betonteil mittig = ca. 3,0 cm

Rinn- und Bundstein mit Verkrallnut aus Beton   

3002010 Rinnstein B10 grau

3002011 Rinnstein B10 weiss
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�.�X�Q�V�W�V�W�R�Š�E�H�O�D�J�V�������$�E�V�F�K�O�X�V�V�H�O�H�P�H�Q�W
�)�¾�U���V�F�K�O�D�Q�N�H���/�¸�V�X�Q�J�H�Q�����V�L�F�K�W�E�D�U�H�V���$�O�X���3�U�R�‹�O�������D�P�P����
empfehlen wir den Alu-Liner.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Obwohl die Material-
kosten über denjenigen anderer Abschlüsse (z.B. 
Rinn- und Bundstein) liegen, ist der Endpreis dieses 
Systems niedriger, da aufgrund der hohen Versetz-
leistung bedeutend niedrigere Lohnkosten anfallen.

Material und Maße
���D�$�O�X�P�L�Q�L�X�P
���D�.�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�V�K�¸�K�H�����������F�P
���D�*�H�V�D�P�W�E�U�H�L�W�H���R�E�H�Q�����������P�P��
���D�6�L�F�K�W�E�D�U�H���%�U�H�L�W�H���R�E�H�Q���������P�P��
���D�%�D�X�O�¦�Q�J�H���������0�H�W�H�U��
���D�*�H�Z�L�F�K�W���F�D�������������D�N�J���(�O�H�P�H�Q�W�����������D�N�J���P�O

Versetzen
Höhengerecht in durchgehendes Betonfundament mit 
�)�X�J�H���Y�R�Q�����D�P�P�����8�P���G�L�H���+�D�I�W�X�Q�J���G�H�V���%�H�O�D�J�H�V���D�X�I���G�H�P��
�$�O�X�P�L�Q�L�X�P���3�U�R�‹�O���]�X���Y�H�U�E�H�V�V�H�U�Q�����H�P�S�I�H�K�O�H�Q���Z�L�U���G�L�H��
�.�R�Q�W�D�N�W�Œ�¦�F�K�H�Q���]�X���U�H�L�Q�L�J�H�Q���X�Q�G���]�X���J�U�X�Q�G�L�H�U�H�Q��

Radien von > 4.00 m können durch biegen vor Ort 
erstellt werden. Wir empfehlen Ihnen, den Radius au f 
dem Untergrund zu markieren und für die Stabilität 
vor dem Einbringen des Betonfundamentes Metall-
�S�Œ�¸�F�N�H���]�X���S�O�D�W�]�L�H�U�H�Q�����Z�H�O�F�K�H���Q�D�F�K���G�H�P���$�E�E�L�Q�G�H�S�U�R-
zess (Fundamentbeton) entfernt werden können.

Aluliner           

3002700 Normalelement inkl. Verbindungsdorn,  

 Länge 500 cm

���������������� �(�F�N�H�������r�L�Q���*�H�K�U�X�Q�J���J�H�V�F�K�Q�L�W�W�H�Q���X�Q�G�� 

�� �Y�H�U�V�F�K�Z�H�L�¡�W�����6�F�K�H�Q�N�H�O�O�¦�Q�J�H���������F�P�����%�/���������D�F�P��

3002702 Ecke variabel 2-teilig, in Gehrung geschnitten,  

�� �6�F�K�H�Q�N�H�O�O�¦�Q�J�H���������F�P�����%�/���������D�F�P��

3002705 Zuschlag für Schnitt, Unterlängen unter 500 cm
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Verbindungs-
dorn

Masse in mm

Abschluss mit EinfassungAbschluss an Entwässerungsrinne Abschluss an Wand

Der Verbindungsdorn ist im 
Element f ixiert.

Die erforderliche  Fuge von 2 mm 
(Materialausdehnung) kann z.B. 
mit einem eingelegten Streich -
holz sichergestellt werden.

�U�D� �D�!�������������P

Radien

Querschnitt Einbau

Kunststoffbelag

Tragschicht
KunststoffbelagBodenbelag

individuell

Dem Fundamentbeton 
dürfen keine Zusatz-
mittel beigefügt werden 
(chemische Reaktion 
Aluminium – Beton).

�.�8�1�6�7�6�7�2�)�)�%�(�/�$�*�6�������$�%�6�&�+�/�8�6�6�(�/�(�0�(�1�7���	�$�/�8�/�,�1�(�5�


Abschluss an Pflasterf läche



  www.vindico-sport.deBAUELMENTE

30

�$�U�J�X�P�H�Q�W�H���I�¾�U���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q�����$�E�V�F�K�O�X�V�V�H�O�H�P�H�Q�W�H

���D�(�O�H�P�H�Q�W�E�D�X�O�¦�Q�J�H�����D�0���!���V�F�K�Q�H�O�O�H�U�����N�R�V�W�H�Q�J�¾�Q�V�W�L�J�H�U�� 
�D�D�D�(�L�Q�E�D�X
���D�J�U�R�¡�H�U���(�L�Q�E�L�H�J�H�U�D�G�L�X�V���������D�0�0�����I�¾�U���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q���!�� 
�D�D�D�E�H�V�V�H�U�H���†�V�W�K�H�W�L�N���X�Q�G���J�H�U�L�Q�J�H�U�H���%�U�X�F�K�J�H�I�D�K�U���I�¾�U�� 
�D�D�D�G�H�Q���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q
���D�J�U�R�¡�H�U���6�W�D�X�U�D�X�P���I�¾�U���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q���!���5�H�V�H�U�Y�H���I�¾�U�� 
�D�D�D�1�D�F�K�V�S�D�Q�Q�X�Q�J
���D�H�L�Q�I�D�F�K�H���%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�V�W�H�F�K�Q�L�N�����'�U�H�K�Y�H�U�V�F�K�O�X�V�V���P�L�W�� 
�D�D�D�.�O�H�P�P�Z�L�U�N�X�Q�J���!���K�R�K�H�U���=�X�J�Z�L�G�H�U�V�W�D�Q�G�����H�U�P�¸�J�O�L�F�K�W�� 
�D�D�D�H�L�Q�I�D�F�K�H���1�D�F�K�V�S�D�Q�Q�X�Q�J���R�G�H�U���'�H�P�R�Q�W�D�J�H��
���D�N�R�U�U�R�V�L�R�Q�V�E�H�V�W�¦�Q�G�L�J�H���(�O�H�P�H�Q�W�H���!���O�D�Q�J�H���/�H�E�H�Q�V�G�D�X�H�U

Technische Daten

Einbauelement
���D�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�����7�R�O�H�U�D�Q�]���J�H�P�¦�¡���1�R�U�P���(�1������������
���D�%�D�X�O�¦�Q�J�H�������������F�P
���D�*�H�Z�L�F�K�W�����F�D���������D�N�J���(�O�H�P�H�Q�W�������D�N�J���P�O

Distanzelement
���D�+�R�O�]�����%�/���F�D�������D���D�����P��
���D�:�L�U�G���Y�R�U���G�H�P���(�L�Q�E�D�X���G�H�U���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���0�D�W�H�U�L�D�O�L�H�Q�� 
�D�D�D�H�L�Q�J�H�O�H�J�W���X�Q�G���Y�R�U���G�H�P���)�L�[�L�H�U�H�Q���G�H�V���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q�V�� 
�D�D�D�H�Q�W�I�H�U�Q�W�������9�H�U�K�L�Q�G�H�U�W���E�L�V���]�X�P���9�H�U�O�H�J�H�Q���G�H�V���.�X�Q�V�W�U�D�� 
�D�D�D�V�H�Q�V���G�D�V���(�L�Q�G�U�L�Q�J�H�Q���Y�R�Q���)�U�H�P�G�W�H�L�O�H�Q����

Einbauelement
���D�.�X�Q�V�W�V�W�R�Š���+�'�3�(�����D�O�O�H���������F�P�������(�O�H�P�H�Q�W��

Verbindungselement
���D�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�����%�/�����D�O�O�H�������P�������(�O�H�P�H�Q�W��

�/�D�Q�J�5�R�U�L�J�H�U���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q �1�L�H�G�U�L�J�5�R�U�L�J�H�P���.�X�Q�V�W�U�D�V�H�Q

 Kunstrasen-Abschlusselement 

3002800 Kunstrasen-Abschlusselement

���(�F�N�H�O�H�P�H�Q�W�������r�� �� �� ��

���������������� �(�F�N�H�O�H�P�H�Q�W�������r

Kunstrasen-Abschlusselement

���D�D�X�V���$�O�X�P�L�Q�L�X�P
���D�%�D�X�O�¦�Q�J�H�����������F�P
���D�,�Q�N�O�����9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�V�������'�L�V�W�D�Q�]�������%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�V�H�O�H�P�H�Q�W�H�� 
�D�D�D�X�Q�G���(�L�Q�E�D�X�V�F�K�O�¾�V�V�H�O

Eckelement 90° zu  
Kunstrasen-Abschlusselement

���D�N�R�P�S�O�H�W�W���Y�H�U�V�F�K�Z�H�L�V�V�W
���D�6�F�K�H�Q�N�H�O�O�¦�Q�J�H���������F�P�����$�E�Z�L�F�N�O�X�Q�J�����������F�P��
���D�L�Q�N�O�����9�H�U�E�L�Q�G�X�Q�J�V�����X�Q�G���%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J�V�H�O�H�P�H�Q�W�H

KUNSTRASEN - EINFASSUNG
KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELMENT

Dem Fundamentbeton dürfen keine 
Zusatzmittel beigefügt werden!


