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Einbauzeichnung

Slacklinepfosten aus Aluminium mit Stahlkern in Bodenhilsen,
Art.-Nr.: 2901000

Abb. Slackline “Endpfosten”
- Bodenhiilse 1° auB3er Lot
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Abb. Slackline “Mittelpfosten”
- Bodenhiilse in Lot
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OK Spezialbodenhiilse in "Waage" einbauen

Spezialbodenhiilse vorgefertigt

Fundamentgrofle

9 fir Enbau mit 1° Schrage 80 x 80 x 80 cm
Beton C 25/30, WF; XC&, XF1
Betonstahl Bst. 500 A;
Stahl / Beton Uberdeckung c=5 cm
ACHTUNG !

ca. 5 cm waagerecht

Deckeltasche umlaufender Rand -
Fundament oberhalb
abschragen -
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Alle MaB3e in cm!
Skizze nicht mal3stabsgerecht !

© by VINDICO Sport GmbH, 2020
Technische Anderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten

Standard Bodenhiilsen sind 1° nach hinten aus dem Lot zu setzen
(aufRer Bodenhiilsen fiir Slackline-Mittelpfosten)

OK Bodenhiilse = OK Gelande
Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand (Nur Spezialbodenhiilse)

Bodenhiilsen sind zu entwdssern. Hilsen an eine Drainage oder
Drainageschicht anschlieBen

Bei Schnellbindern im Beton muss die Bodenhilse zuvor mit
Bitumen beschichtet werden. Gerne konnen wir dies im Werk gegen
Aufpreis tUbernehmen




	Pläne und Ansichten
	Badminton
	AM_VIEW1
	AM_VIEW2
	AM_VIEW3
	AM_VIEW4
	AM_VIEW5
	AM_VIEW6
	3Dconnexion_V1_Layout



