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Grundlegende Informationen fiir Inspektion und Wartung:
Weitsprunganlagen Anlagen sind regelmal3ig auf Funktionalitat, Festigkeit und ordnungsmaligen Aufbau zu
kontrollieren.

Sportgerate mussen nach der Art des Gerates, z. B.Ubermaliige Beanspruchung, Vandalismus, Standort in Kus-
tennahe, Luftverschmutzung, Alter des Geradtes regelmalig gepruft werden.

Zeichnungen und Diagramme, die fiir die Wartung, Inspektion und Uberpriifung der einwandfreien Funktion
erforderlich sind, stellen wir Ihnen gerne zur Verfigung.

Die Haufigkeit der Inspektionen oder Wartungen des Gerates oder seiner Bauteile richtet sich nach
folgenden Merkmalen:

a) visuelle Routine-Inspektion:

+  FUr stark beanspruchte oder durch Vandalismus gefahrdete frei zugangliche Sportgerate kann eine
tagliche Inspektion dieser Art erforderlich werden

+ Beispiele fur die visuelle und operative Inspektion sind Sauberkeit, Zwischenrdume zwischen Gerat und
Boden, Beschaffenheit der Bodenoberflache, freiliegende Fundamente, scharfe Kanten, fehlende Teile,
UbermaRiger Verschleild (von beweglichen Teilen) und bauliche Festigkeit sowie dufRerlich erkennbare
Mangel

+ die visuelle Sichtprifung muss vor jeder Benutzung oder bei Kontrollgangen ausgefuhrt werden.

b) operative Inspektion:
Diese Inspektion sollte alle 1 bis 3 Monate oder nach den Anweisungen des Herstellers vorgenommen
werden. Dies beinhaltet die Prufung auf sichere Funktionsfahigkeit.

c) jahrliche Hauptinspektion:

Besondere Aufmerksamkeit sollte auf Teile gelegt werden, die auf Lebenszeit abgedichtet sind, sowie auf Gera-
te, deren Standsicherheit von einem Pfosten abhangt. Die jahrliche Hauptinspektion kann die Ausgrabung oder
Freilegung bestimmter Teile erforderlich machen.

Weitsprunganlagen sind regelmaRBig auf Funktionalitat, Festigkeit und ordnungsgemafRen Aufbau zu
kontrollieren.

Dies erfordert folgende MaBnahmen:

+ wo erforderlich, muss gepruft werden, ob die zu wartenden Stellen und die Wartungsverfahren, z. B.
Schmierungen, Anziehen von Schrauben, Nachspannen von Seilen, durchgefiuhrt werden mussen.

+ Schraubverbindungen sind grundsatzlich regelmallig zu prufen und mussen ggfs. nachgezogen werden.

+ Ersatzteile missen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen und bei Beschadigung ersetzt werden

+  Falls fur einige Gerateteile eine spezielle Entsorgungsbehandlung erforderlich ist, muss diese vor der
Entsorgung gepruft werden.

Worauf geachtet werden muss:

+ Absprungbalken sind regelmalig auf ihre Funktionsfahigkeit, Stabilitat und den korrekten Einbau zu
Uberprufen.

+ Holz-Absprungbalken sind wahrend der Wintermonate frostsicher in einem geschitzten, unbeheizten Raum
zu lagern. Um eine Stolper- und Verletzungsgefahr zu vermeiden, setzen Sie in dieser Zeit bitte einen Blind-
balken in die Einbauwanne ein.

* Holz- und Kunststoffbalken sind regelmaRig auf Absplitterungen zu kontrollieren und bei Bedarf auszubes-
sern oder auszutauschen.

+ Bei Holzbalken sind oberflachliche Risse normal und aufgrund des nattrlichen Werkstoffs hinzunehmen. Sie
beeintrachtigen weder die Stabilitat des Holzes noch die Sicherheit des Gerats.

+ Die Nutzung von Absprungbalken bei Regen ist zu vermeiden, da Rutschgefahr besteht.

+ Einbauwannen sind regelmaliig grundlich zu reinigen.

+ Der Wasserablauf der Einbauwannen sollte in regelmaRigen Abstanden Uberpriuft und gereinigt werden.

Vorschriften und Regeln (Quellen):

+ Anforderungen, einschliel3lich Sicherheit und Prifverfahren (DIN EN 79005)
* Unvallverhltungsvorschrift ,Allgemeine Vorschriften” (GUV 0.1)

+ Richtlinien fur Schulen, Bau und Ausristung (GUV 16.3)

+ Broschure Sicherheit von Sportgeraten (GUV 57.1.31)
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